FN ROCKWOOL

REDAIr Multi MR Montageskinne

REDAIr Multi MR Montageskinner er

varmforzinkede stalskinner med indbyggede

friktionselementer og preedefinerede

montagehuller.

Tekniske egenskaber & sortiment

Tekniske egenskaber

Overfladebehandling
Vaegt
Brandklasse

Format

Szerlige oplysninger

ZM310, 25 pm Magnelis coating
Ca. 6,6 kg
Euroklasse A1

30 x 100 x 3000 mm

Leveres i bundter af 2 stk.
Bundt veegt ca. 13 kg.
Produktinformation fremgar af print pa siden af profilet.



Emballage
Leveres i bundter af 2 stk.
Bundt veegt ca. 13 kg.

Produktinformation fremgar af print pa siden af profilet.

Kvalitetssikring
ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er
medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL
Byggeprodukter er lgbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med
forbehold for eendringer.

Overfladebehandling ZM310, 25 pm Magnelis coating

Vaegt Ca. 6,6 kg

Brandklasse Euroklasse A1

Format 30 x 100 x 3000 mm
Emballage

Leveres i bundter af 2 stk.
Bundt vaegt ca. 13 kg.

Produktinformation fremgar af print pa siden af profilet.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001.
ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.
ROCKWOOL Byggeprodukter er lgsbende under udvikling, og produkternes tekniske

specifikationer er angivet med forbehold for aendringer.



Sortiment

SAP nr.

252306

DB
number

1948159

Tykkelse
(mm)

30

Bredde

(mm)

100

Lengde
(mm)

2990

Antal stk. .
Leveringsform
pr. pakke
Lose
2

enheder

Leveringstid

24 timer



