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Made
from stone.

Gericht op 
duurzaamheid.





3



4

Bij Rockpanel is  
duurzaamheid meer dan 
een prachtige façade.
Aan de ene kant is het eenvoudig: We moeten streven 
naar meer duurzaamheid in de bouw. Aan de andere  
kant brengt de complexiteit van dit streven net zoveel  
uitdagingen met zich mee. Want hoe gaan we dit 
precies realiseren? Wie, en wat, kunnen we vertrou-
wen nu greenwashing ook de realiteit is geworden in 
onze industrie? Voor ons bij Rockpanel is het beste 
antwoord hierop: verantwoordelijkheid en transparan-
tie. Als onderdeel van de jaarlijkse duurzaamheids-
inspanningen van de ROCKWOOL Group houden  
we ons continu bezig met onze impact op de planeet.
Naast een jaarlijks duurzaamheidsrapport zijn voor al onze producten EPD’s 
beschikbaar die de onafhankelijk beoordeelde milieu-impact van alle stadia van 
de levenscycli van onze producten beschrijven. Rockpanel is volledig transparant 
en verantwoordelijk, van de productie tot de bouw en de recycling.
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De ROCKWOOL Group draagt bij aan elf van de zeventien Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties. Elk jaar meet en rapporteert 
de ROCKWOOL Group de voortgang hieromtrent, waarna de resultaten  
worden gepubliceerd in het jaarlijkse Duurzaamheidsrapport. Rockpanel 
heeft te maken met vijf van deze doelen: 

Download het meest recente jaarlijkse Duurzaamheidsrapport van de ROCKWOOL Group hier: www.rockpanel.nl

De ROCKWOOL Group 
werkt aan de verminde-
ring van de hoeveelheid 
afval die op de stort be-
landt.

De focus van de  
ROCKWOOL Group 
ligt op veiligheid en de 
werkomgeving in onze 
productiefaciliteiten.

Het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in onze 
eigen (niet-gerenoveerde) 
kantoorgebouwen

Het verbeteren van de 
waterefficiëntie in onze 
productielocaties.

Een van de prioriteiten 
van de ROCKWOOL 
Group is het verminderen 
van de CO2-uitstoot van 
onze productielocaties.

DoelenDoelDoelDoel Doel

Tegen 2030 85% minder 
productie-afval op de 
stort.

Geen dodelijke 
bedrijfsongevallen en 
jaarlijks 10% minder LTI’s 
(Lost Time Incidents).

Tegen 2034 de CO2-uit-
stoot van onze productie- 
locaties met 38% verla- 
gen. Voor een energie- 
intensief productiebedrijf 
is dit een uitdagende 
doelstelling.

Het waterverbruik  
tegen 2030 met  
20% verminderen.

Een vermindering van 
75% tegen 2030.

De productrecycling 
tegen 2030 uitbreiden 
naar 30 landen.

VERANTWOORDE 
CONSUMPTIE EN  
PRODUCTIE

EERLIJK WERK EN 
ECONOMISCHE GROEI

BETAALBARE EN 
DUURZAME ENERGIE

SCHOON WATER EN 
SANITAIR

KLIMAATACTIE
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Made
from stone.

Duurzaamheid als kerncriterium
Een belangrijk aspect van duurzaamheid is hoe we omgaan met de waar-
devolle bronnen die de planeet ons geeft. Basalt, de grondstof voor de pro-
ductie van onze gevelpanelen, is overvloedig, omdat de aarde er duizenden 
keren zoveel van produceert dan we op kunnen maken. Het basalt dat we 
gebruiken om de Rockpanel gevelbekleding te produceren wordt gewonnen 
in Duitsland, in de buurt van onze productielocatie, wat onze CO2-voetafdruk  
enorm beperkt. Om ethische en milieuvriendelijke praktijken te waarborgen, 
dienen al onze leveranciers te voldoen aan de Gedragscode voor leveranciers  
van de ROCKWOOL Group. Een van onze vereisten is uiteraard dat onze 
leveranciers over alle noodzakelijke vergunningen beschikken en dat ze  
ISO 14001-gecertificeerd zijn.

Rockpanel gevelbekleding is gemaakt van vulkanisch 
basalt en tot 50% gerecyclede materialen. Steen is een 
materiaal dat in overvloed aanwezig is in de natuur en 
steeds opnieuw kan worden gebruikt. Daarnaast ge-
bruiken we restmaterialen van andere industrieën. Het 
basalt wordt in de omgeving van onze productielocatie 
gewonnen, overeenkomstig een duidelijke gedragscode 
ten aanzien van de levering en winning.
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We richten ons ook op het verlagen van onze 
voetafdruk als het gaat om het transporteren 
van Rockpanel producten naar onze klanten. 
Het transportbedrijf Van der Wal, dat vrijwel 
alle Rockpanel producten vervoert, behoort 
tot de beste in het Lean & Green certificerings-
programma (www.lean-green.eu), waar ze  
4 sterren hebben gekregen. Het Lean & Green  
programma vereist volledige monitoring en 
continue verbetering van de CO2-uitstoot  
gerelateerd aan vracht.

...  en
nog een
keer
Het mooie van dit proces is dat het 
steeds opnieuw kan worden herhaald. 
Na gebruik kunnen de panelen tot nieu-
we panelen of andere producten van 
steenwol worden verwerkt, zonder dat 
dit ten koste gaat van de kwaliteit. In  
feite kan steenwol keer op keer gerecy-
cled worden: dit is een belangrijk aspect 
van het circulaire kringloopmodel.
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In een volledig circulaire economie worden grondstoffen 
alleen ‘geleend’ uit de natuur. Materialen worden dan 
continu gerecycled en bronnen raken niet uitgeput.  
Dat is mogelijk met basalt, het basismateriaal van de  
gevelbekledingsproducten van Rockpanel. Steenwol kan 
steeds opnieuw worden gebruikt, zonder dat dit ten koste  
gaat van de kwaliteit. Hier wordt een circulaire economie 
gecreëerd waarin efficiënter gebruik wordt gemaakt van 
de beschikbare bronnen, wat essentieel is om de doelen 
van het Akkoord van Parijs te kunnen behalen.

De natuur is circulair.
Onze industrie en economie 
zouden dat ook moeten zijn.
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In onze productie maken we effectief gebruik van afval  
om de efficiëntie van het gebruik van natuurlijke bronnen  
te optimaliseren. Elk stukje steenwol en Rockpanel- 
paneel dat wordt afgesneden gaat terug in ons recycle-
proces en wordt gebruikt om nieuwe steenwolvezels te 
produceren, om ons gebruik van natuurlijke grondstof-
fen te optimaliseren.

We kunnen meer dan 
400 m² Rockpanel  
gevelbekleding  
produceren van 
slechts 1 m³ basalt.
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Recyclebaar 
zonder  
kwaliteits-
verlies.

De gevelbekleding van Rockpanel is  
volledig recyclebaar. Onze producten zijn  
zo ontwikkeld dat ze bij het slopen of 
renoveren van een gebouw eenvoudig te 
verwijderen zijn en tot nieuwe producten 
kunnen worden verwerkt. Dit is mogelijk 
omdat steenwol zijn natuurlijke kracht niet 
verliest in de loop der jaren. De gerecy-
clede materialen kunnen steeds opnieuw 
in het productieproces worden terugge-
bracht om nieuwe steenwolproducten van 
te maken, zonder kwaliteitsverlies.
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Dankzij onze productietechnologie kunnen 
we zowel onze Rockpanel-producten recyclen 
als afval uit andere industrieën gebruiken. De 
bouwsector produceert een derde van al het 
afval, en een groot deel daarvan belandt op 
de vuilstort. Vanuit de productielocatie van 
Rockpanel wordt geen steenwol naar de vuil-
stort afgevoerd. Integendeel, door onze eigen 
steenwolproducten te recyclen en secundaire 
materialen uit andere industrieën te upcyclen, 
kunnen we de hoeveelheid afval die naar de 
vuilstort gaat zelfs in het algemeen vermin-
deren, evenals het gebruik van nieuwe, zoge-
naamde “virgin” grondstoffen. Net als al het 
restmateriaal gaat alles terug in het produc-
tieproces en ook het water van onze verflijnen 
wordt gereinigd en opnieuw gebruikt. Bij het 
streven naar een volledig circulaire economie 
telt alles mee.

Productie-afval 
belandt niet op 
de vuilstort.

 

 
 Geupcyclede secundaire 

grondstoffen uit andere 
industrieën

Winning van 
onuitputtelijk gesteente

Bouwplaats

Recycling service

Gebruik van producten

Lange levensduur

Eindgebruik 
(renovatie/sloop)

Productie van 
steenwol- 

producten
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nze bronm
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Zelfs de elektriciteit 
komt van hernieuwbare 
energie.
Alle elektriciteit die we gebruiken in de 
Rockpanel-productielocatie is afkomstig 
van hernieuwbare-energiebronnen.
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Ontworpen voor  
demontage.
Het toppunt van recycling is de producten al 
zo ontwerpen dat ze modulair en eenvoudig 
te demonteren zijn, zodat ze eenvoudig op-
nieuw kunnen worden gebruikt en niet op de 
vuilstort belanden. Wanneer bijvoorbeeld een 
geventileerde gevel met Rockpanel gevelbe-
kleding, een aluminium achterconstructie en 
ROCKWOOL-isolatie moet worden gesloopt, 
dan is het heel eenvoudig om deze als drie  
afzonderlijke, volledig recyclebare delen te 
verwijderen.



17

Rockcycle®

– de nieuwe norm op het
gebied van recycling.
De gevelbekleding van Rockpanel is ontwor-
pen om minimaal vijftig jaar mee te gaan, maar 
ook aan daarna is gedacht. De producten zijn 
bijvoorbeeld zo ontworpen dat ze eenvoudig 
kunnen worden gedemonteerd en er is een uit-
gebreid recyclingprogramma ontwikkeld, dat in 
de meeste markten de naam Rockcycle® draagt.

Lees meer over Rockcycle® op www.rockpanel.nl
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Prachtig – en  
ontworpen om prachtig 
te blijven.

Lange levensduur
Een aspect van duurzaamheid dat vaak 
over het hoofd wordt gezien is een lan-
ge levensduur. De gevelsystemen van 
Rockpanel beschikken over een extreem 
hoge vormstabiliteit en worden niet 
beïnvloed door schommelingen van de 
temperatuur en luchtvochtigheid.

Kleurvastheid
De hoge uv-bestendigheid 
waarborgt een extreem hoge 
kleurvastheid, wat ook bijdraagt 
aan de duurzaamheid.

Brandveiligheid
Steen is van nature brandbe-
stendig en hoeft daardoor niet 
te worden bewerkt met brand-
vertragende middelen.

Vochtresistentie
Vocht heeft geen invloed op 
steen, waardoor de producten 
niet hoeven worden bewerkt 
met schimmelwerende midde-
len of andere chemische im-
pregneermiddelen.

De pracht van steen gecombineerd met het 
praktische nut en de flexibiliteit van door de 
mens gecreëerde materialen. Maar naast deze 
voor de hand liggende voordelen, beschikt de 
gevelbekleding van Rockpanel over nog meer 
interessante kwaliteiten. En deze kwaliteiten 
zijn minimaal vijftig jaar gewaarborgd
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Hoe esthetische  
elementen met een 
lange levensduur  
bijdragen aan  
duurzaamheid.
Verlies van kleur, vorminstabiliteit, weer- 
sinvloeden, rot en schimmel. Voor een  
lange levensduur is de esthetische  
en functionele duurzaamheid van  
gevelbekleding cruciaal. Rockpanel 
gevelbekleding hebben een officiële,  
door een onafhankelijk certificatie- 
instelling (ETA) bevestigde  
levensduur van 50 jaar.



20

Vochtresistentie
Net als op de grondstof basalt, heeft vocht geen 
invloed op de Rockpanel gevelbekleding. Dit be-
tekent dat veranderingen in de luchtvochtigheid 
praktisch geen invloed hebben op de lengte- of 
breedtewerking van de panelen, wat een hoge 
vormstabiliteit garandeert.

Daarnaast zorgt de natuurlijke vochtbestendigheid er tevens voor dat de 
panelen niet rotten en/of beschimmelen. Het afwerken van de randen om ze 
te beschermen tegen vocht is dan ook niet nodig. Eventueel vocht dat wordt 
geabsorbeerd verdwijnt direct weer in de lucht, zonder dat er iets verandert 
aan de mechanische of optische eigenschappen van de panelen. Als eige-
naar van een gebouw met onze panelen kunt u er dus gerust op zijn dat u 
nog vele tientallen jaren kunt genieten van uw prachtige pand.
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Waarom brandveilige  
gebouwen duurzaam zijn.
Steen brandt niet. Natuurlijk is de brandveilig-
heid van gebouwen er in de eerste plaats voor 
om de mensen in het gebouw te beschermen. 
Maar brandveilig bouwen draagt ook in hoge 
mate bij aan een duurzame wereld.
Een belangrijk aspect van duurzaamheid is het beperken van het gebruik 
van nieuwe, waardevolle bronnen. In de bouwsector gaat het wat dit betreft 
dan ook niet alleen om zoveel mogelijk te recyclen en upcyclen, maar is 
het belangrijk dat er wordt gebouwd voor de lange termijn, om de planeet 
zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Dit kan worden gerealiseerd 
met energie-efficiënte en brandveilige gebouwen. Als een gebouw niet 
brandveilig is, zou het tot de grond toe kunnen verdwijnen bij een brand. Als 
dat gebeurt, gaan er waardevolle grondstoffen verloren. Om die reden is het 
gebruik van praktisch onbrandbaar materiaal dan ook een duurzame keuze.

De gevelpanelen van Rockpanel zijn bestand tegen extreem hoge tempera-
turen, omdat het materiaal een lage calorische waarde heeft. De calorische 
waarde is de hoeveelheid energie die wordt geproduceerd bij de volledige 
verbranding van een materiaal. Die hoeveelheid energie bepaalt in hoeverre 
een specifiek materiaal bijdraagt aan een brand. De Rockpanel gevelbekle-
ding zijn van nature brandbestendig en bevatten daarom ook geen brand-
vertragende middelen. Bij veel andere gevelmaterialen is de brandklasse 
afhankelijk van het gebruik van chemische brandvertragende middelen.
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Veiligere  
materialen met 
Rockpanel

Geen biociden
Onze panelen bevatten geen biociden, om te waarborgen dat  
ze geen schadelijke stoffen bevatten die de veiligheid in gevaar 
kunnen brengen of slecht zijn voor het milieu.

Geen cadmium
De panelen zijn vrij van cadmium, wat veiligere en meer verant-
woorde Bouwprojecten waarborgt.

Geen brandvertragende middelen
De panelen bevatten geen brandvertragende middelen en  
voldoen aan alle veiligheidsvereisten zonder de gezondheid van 
het materiaal in gevaar te brengen.

Geen antischimmelmiddelen
We vermijden het gebruik van schimmelwerende chemicaliën, 
waarmee wordt bijgedragen aan duurzamere Bouwprojecten.

Lage formaldehyde-uitstoot
Onze panelen hebben een lage formaldehyde-uitstoot, die ruim 
binnen de vereisten vallen, zelfs  voor inpandig gebruik.

De panelen van Rockpanel zijn ontwik-
keld als toonbeeld van veiligheid en 
duurzaamheid. Een van onze belang-
rijkste prioriteiten hieromtrent is de  
materiaalgezondheid.
Onze producten zijn onderscheidend 
doordat ze vrij zijn van de volgende 
toevoegingsmiddelen: 
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Betreffende de materiaalgezondheid zijn 
alle Rockpanel-producten geregistreerd 
of geclassificeerd overeenkomstig:

Nordic Ecolabel Producten: Alle producten 
geregistreerd.

Byggvarubedömningen 
in Zweden

Producten: Alle Rockpanel 
A2-producten geregistreerd.

Sundahus in Zweden Producten: Alle producten 
geregistreerd.

ECOproduct in 
Noorwegen

Producten: Alle producten 
geregistreerd.

A+-geclassificeerd  
overeenkomstig FDES 

Producten:
Alle

M1
Producten:
Rockpanel Colours en 
Rockpanel Natural

Sintef in Noorwegen Producten:
Alle
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Bijdragen aan de circulaire economie met de 
meeste populairste producten die Cradle to 
Cradle Certified® zijn.
Rockpanels twee populairste productassortimen-
ten, Rockpanel Colours en Rockpanel Natural, 
zijn Cradle to Cradle Certified® op zilver niveau. 
Dit betekent dat de producten veilig en duur-
zamer zijn en dat ze een circulaire levenscyclus 
ondersteunen die bijdraagt aan een duurzamere 
toekomst.

Cradle to Cradle Certified® is een wereldwijd erkende maatstaf voor 
oplossingen die de circulaire economie ondersteunen en een positieve 
invloed hebben op mens en milieu. De certificering is dus opnieuw een 
initiatief dat onze positie als verantwoordelijke fabrikant versterkt.

Cradle to Cradle-gecertificeerde producten worden ook erkend door  
verschillende grote beoordelingssystemen voor gebouwen, zoals LEED 
en DGNB. Dus als u een Cradle to Cradle Certified-product gebruikt,  
kunt u meer punten verdienen in deze bouwclassificatiesystemen.
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Cradle to Cradle Certified® is ‘s werelds meest geavanceerde, op weten-
schap gebaseerde norm voor het ontwerpen en maken van producten 
die een gezonde, rechtvaardige en duurzame toekomst mogelijk maken. 
Het is een holistische standaard die de prestaties van een product op vijf 
cruciale gebieden van duurzaamheid verifieert: Materiaal Gezondheid,-
Circulariteit van het product, Bescherming van schone lucht en klimaat, 
Water en bodem en sociale rechtvaardigheid.

Als een product Cradle to Cradle Certified® is, wordt het internationaal 
erkend als een veiliger, duurzamer product dat de circulaire economie 
ondersteunt. 

Silver is de score. Hieronder vind je onze meer 
gedetailleerde score voor elke categorie:

Download ons certi icaat op www.rockpanel.nl

Wat is Cradle to Cradle Certified®?
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Ondersteunen van bewuste 
architectuur, van A tot Z.
De expertise van Rockpanel op het gebied van 
duurzaamheid wordt gedeeld met iedereen die  
duurzamer wil bouwen. We hebben een uitgebreid 
aanbod tools, certificeringen en ondersteunende 
diensten voor het gehele bouwproces.

Dat begint al bij het feit dat voor al onze producten  
een volledige EPD beschikbaar is, ter ondersteu-
ning bij uw aanvragen voor de meeste duurzaam-
heidscertificeringen.

Werken met Rockpanel is meer dan profiteren van 
de inherente natuurlijke kwaliteiten van steen.  
Het betekent ook profiteren van documenten die 
uw duurzaamheidsinspanningen ondersteunen.

Voor al onze producten is een EPD  
(Environmental Product Declaration) 
beschikbaar, waarin u alle data en 
informatie over de milieu-impact van elk 
stadium van de levenscyclus van onze 
producten vindt, tijdens de productie, 
de bouw, de sloop, het hergebruik, de 
terugwinning en de recycling.
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Wat is een EPD?
EPD staat voor Environmental Product  
Declaration (Milieuproductverklaring). Een 
EPD is een document waarin je informatie 
kunt vinden over de milieueffecten van een 
specifiek bouwmateriaal. Deze informatie 
wordt op een gestandaardiseerde manier 
gepresenteerd, waardoor het veel gemak-
kelijker wordt om verschillende materialen 
met elkaar te vergelijken. 

Om te beoordelen hoe duurzaam een bepaald product is, is het 
belangrijk om te kijken naar alle stadia die het product in zijn 
levenscyclus doorloopt. Een product kan op een zeer duurzame 
manier zijn gemaakt, maar als het maar een korte tijd meegaat of 
als het daarna onmogelijk te hergebruiken of te recycleren is, is het 
uiteindelijk niet erg duurzaam. Daarom bevat een EPD informatie 
over elk van de levensfasen van het product: productie, bouwpro-
ces, gebruiksfase en fase aan het einde van de levensduur, inclu-
sief de mogelijkheden voor hergebruik, recyclage of terugwinning.

De levenscyclus  
van een product

Productie

Constructie

Gebruik

Sloop- en 
verwerking

Grondstof

Hergebruik

Recycling

Verwijdering
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De levenscyclus 
van een product
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Product fase Bouwproces Gebruiksfase Einde levensduur Hergebruik/ 
recyclage

A1 A2 A3 B1 B2 B3A4 A5 B4 B5 C1 C2 C3 C4 D

Gegevens in een EPD zijn als volgt gestructureerd:
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Wat is MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)?

De MPG toont in welke mate de materialen bij de bouw het milieu 
belast en is verplicht als je een aanvraag voor een omgevingsver-
gunning indient. De MPG is van toepassing op nieuwe kantoor-
gebouwen van minstens 100 m2 en nieuwbouwwoningen. Waar 
de grenswaarde van de MPG-waarde eerst 1,0 was, geldt nu 0,8. 
In de toekomst zal de MPG-eis vanaf 1 juli 2025 weer strenger 
worden en zal er ook een milieuprestatie-eis komen voor andere 
soorten gebouwen. Uiteindelijk moet volgens de plannen van 
de regering de MPG-grenswaarde tegen 2030 gehalveerd zijn. 
Doordat het energieverbruik van gebouwen lager wordt, wordt er 
steeds vaker naar de MPG van een gebouw gekeken om te bepa-
len hoe duurzaam een gebouw is. 

De onderdelen van een gebouw die zorgen voor een hogere 
MPG-waarde zijn vaak de fundering, gevelconstructie, vloeren en 
installaties. Dit kan oplopen tot 60% of zelfs 80% van de MPG. 
Hoe strenger de MPG-norm, hoe belangrijker de milieubelasting 
per product (lage score) wordt.

Maar hoe kom je nu achter de MPG-waarde? Deze kun je uitre-
kenen door middel van de Milieu Kosten Indicator (MKI). De MKI 
bereken je door de schaduwkosten van alle materialen die in een 
pand zijn gebruikt bij elkaar op te tellen. De uitkomst hiervan deel 
je vervolgens door de levensduur en de bruto vloeroppervlakte 
(bvo) van het pand. De levensduur van woningen is meestal 75 jaar  

Sinds 1 juli 2021 is de grenswaarde van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) voor nieuw-
bouwwoningen veranderd. Maar wat is de MPG nu precies? 

en die van kantoorgebouwen 50 jaar. LET OP: op het moment dat  
materialen binnen de levensduur van het gebouw vervangen moeten 
worden, dient de vervanging ook meegenomen te worden. De som 
die hieruit komt is de MPG en wordt  aangegeven als X schaduw-
kosten per m2 bvo per jaar. (Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/ 
wetten-en-regels-gebouwen/milieuprestatie-gebouwen-mpg)

Welke categorie in de Nationale Milieudatabase (NMD)?

In de Nationale Milieudatabase (NMD) vind je milieuverklaringen 
waarin meer informatie over een product staat. Dit kan gaan om de 
naam en de levensduur van het product. Deze gegevens worden 
verkregen door middel van een levenscyclusanalyse. Met een 
levenscyclusanalyse wordt over de hele levensduur gemeten welke 
impact het desbetreffende gebouw heeft op het milieu.

De NMD bestaat uit verschillende categorieën milieuverklaringen 
van bouwproducten. De producten van Rockpanel zijn 
geregistreerd in het NMD als categorie 1 data: Categorie 1 data 
verzekert dat alle data meegenomen zijn in de berekening en 
volgens het NMD toetsings-protocol door een onafhankelijk derde 
partij is getoetst. Een ander voordeel is dat verschillende 
producten binnen een specifieke toe-passing objectief met elkaar 
vergeleken kunnen worden.
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Waarom Rockpanel
Voor de toepassing van gevelbekleding dienen bouwproducten aan 
verschillende eigenschappen te voldoen (weerbaarheid, duurzaam-
heid, brandveiligheid en esthetische wensen). Wanneer alle aspec-
ten van de LCA voor deze toepassing formeel getoetst zijn, blijkt dat 
Rockpanel in feite beter scoort dan soortgelijke materialen. Denk 
bijvoorbeeld aan categorie 1 geregistreerde producten voor de 
toepassing gevel zoals HPL, kunststof, metaal of houten gevelbekle-
ding. Rockpanel biedt vergeleken met deze materialen een lagere 
milieubelasting, wanneer gekeken wordt naar de MKI in de NMD. 

In de MKI score zitten verschillende facetten over de gehele 
levenscycli van een product, waaronder ook de CO 2-uitstoot. 
Dat is ook bij Rockpanel meegerekend in de MKI. De Europese 
Unie is voornemens om eisen op te stellen voor de hoeveelheid 
CO2 (=GWP) die bij een project uitgestoot mag worden. Naast de 
Europese Unie heeft ROCKWOOL ook ambitieuze wereldwijde  
doelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Een aantal jaar geleden  
is de verzwaarde netaansluiting naar de fabriek in Roermond al 
aangevraagd. Nu zal er in de fabriek in Roermond in de toekomst de 
smelttechnologie op twee productielijnen geëlektri iceerd worden. 
Dit betekent dat deze productielijnen gebruik zullen gaan maken van 
elektrische smelttechnologie waarvoor groene energie gebruikt 
wordt. 
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De verwachting is dat ROCKWOOL bij de twee elektrisch aange-
stuurde lijnen, die niet voor Rockpanel produceren, maar liefst 80% 
minder CO2 zal uitstoten. Hierdoor zal de CO2-uitstoot van de hele 
fabriek in Roermond met tot wel 50% verminderen. Rond 2026-
2027 zullen deze lijnen naar waarschijnlijkheid geëlektrificeerd 
zijn. Met deze baanbrekende stap zet ROCKWOOL koers om de 
CO2-reductiedoelstellingen van 2034 te behalen en om uiteindelijk 
in 2050 ‘netto nul uitstoot’ te bereiken. 

Circulariteit
Met ons recyclingprogramma Rockcycle® leveren ROCKWOOL & 
Rockpanel een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.  
Door je aan te melden voor Rockcycle geef je materialen een nieuw  
leven en gaan er minder grondstoffen verloren. Hoe het werkt? Heel  
simpel. In samenwerking met het recyclingbedrijf Renewi worden 
steenwolresten opgehaald en vervolgens gerecycled, waardoor wij 
er nieuwe producten van kunnen produceren, van dezelfde hoge 
kwaliteit! Onze Rockpanel-panelen bestaan maar liefst tot 50% uit 
gerecycled materiaal. 

Wil je graag meer weten?  
Lees meer over Rockcycle op rockpanel.nl

Maar wij dragen ook op diverse andere manieren een steentje bij 
aan circulariteit. Heb jij nog pallets over bij jouw bedrijf waar niets 
mee gedaan wordt? Met de Pallet retour service van Rockpanel 
halen wij jouw overbodige pallets op, zodat ze in de toekomst 
opnieuw gebruikt kunnen worden. En dit alles is geheel kosteloos. 
Lees meer over deze service op https://www.rockpanel.nl/ 
productvoordelen/rockcycle/pallet-retour-service/.

Hét toonbeeld van toewijding aan circulariteit en duurzaamheid is 
het nieuwe sportcomplex De Altis in Rijswijk. Duurzaamheid was 
in dit project een van de belangrijkste pijlers. Voor het sportcom-
plex is gekozen voor Rockpanel gevelbekledig vanwege de lange 
levensduur, het feit dat de gevelbekleding volledig te recyclen is 
en omdat ze weinig onderhoud nodig hebben. Bovendien werd er 
in de parking van het sportcomplex 400 m2 gebruikte Rockpanel 
gemonteerd. 
Zo geeft De Altis het goede voorbeeld van hoe duurzaamheid 
en circulariteit een succes kunnen worden en bijdraagt aan een 
groenere wereld. In de case study op rockpanel.nl lees je het hele 
verhaal over De Altis.

[1] Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, MilieuPrestatie Gebouwen – MPG,

2017. Link bron.
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Altis Case study

De sleutelwoorden bij de materiaalkeuze voor de gevel waren 
opvallend, circulair en onderhoudsvrij.

Pallet Retour Service

Gratis service voor het retourneren van Rockpanel pallets. Laat 
lege pallets niet rondslingeren op de bouwplaats, maar laat ze 
kostenloos ophalen door onze Pallet Retour Service.
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BREEAM 
International-certificering
De internationale BREEAM-norm voor nieuwe gebouwen (BREEAM 
International New Construction) biedt een kader voor de realisering  
van hoogwaardige en duurzame nieuwe gebouwen die garant staan 
voor commercieel succes en tegelijkertijd een positieve invloed hebben  
op de omgeving en maatschappij. Het proces rondom BREEAM 
International faciliteert dit op een kosteneffectieve, onafhankelijke en 
wetenschappelijk onderbouwde wijze. Het certificeringsprogramma is 
een aanpasbare duurzaamheidsnorm, dat wordt erkend en gebruikt in 
89 landen, waaronder het VK, Polen, Duitsland, Spanje en Zweden.  
De producten van Rockpanel bieden duurzame gevelbekledingsoplos-
singen van steen met een hoogwaardig watergedragen coatingsysteem. 
Rockpanel-producten staan bekend om hun brandveilige en duurzame 
eigenschappen, wat ze interessant maakt ten aanzien van BREEAM 
International.

Relevante documentatie
Ter ondersteuning van uw documentatievereisten heeft Rockpanel alle 
documentatie betreffende de duurzaamheid voor u verzameld. Via de 
links kunt u deze als pakket of per document eenvoudig downloaden.

Downloads BREEAM International-onderwerpen
Rockcycle-systeem – Bouwafval  Wst 01 Bouwafvalbeheer

Rockcycle-systeem – Sloopafval Mat 06 Materiaalefficiëntie en hergebruik

Leveranciersverklaring Man 03 Verantwoorde bouwpraktijken

Environmental Product Declaration (EPD) Mat 01 Milieubelasting van bouwmaterialen

Ene 04 Koolstofarm ontwerp

Emissieclassificatie Mat 02 Milieubelasting van bouwmaterialen – 
Productvereiste

Hea 02 Interne luchtkwaliteit

Veiligheidsblad Mat 02 Milieubelasting van bouwmaterialen – 
Productvereiste

Prestatieverklaring (DoP) Man 01 Projectvoorstel en -ontwerp

Hea 04 Thermisch comfort

Hea 05 Akoestische prestaties (dichtheid)

Ene 01 Gebouwenergieprestatie

Ene 04 Koolstofarm ontwerp

Mat 02 Milieubelasting van bouwmaterialen – Pro-
ductvereiste

Mat 05 Ontwerpen voor duurzaamheid en klimaat-
adaptatie

ISO 14001-certificering Mat 03 Verantwoorde herkomst van bouwmaterialen

Leveranciersverklaring: Gerecyclede 
bestanddelen (zie pagina 56)

Mat 06 Materiaalefficiëntie en hergebruik

Indien u meer informatie wenst, staat het team van onze Rockpanel Technical Service
(info@rockpanel.com) voor u klaar om u verder te helpen.
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Hoe de producten van Rockpanel kunnen bijdragen aan de BREAAM International-certificering

BREEAM-categorieën

MANAGEMENT

Man 01 Projectvoorstel en -ontwerp 
De producten van Rockpanel kunnen worden ingezet voor een breed scala 
duurzaamheidsdoelen, zoals:
- Closed loop recycling;
- Geen toevoeging van brandvertragende middelen of biociden;
- EPD’s met de volledige levenscyclus;
- ISO 14001-gecertificeerde productie.

Man 02 Levenscycluskosten en planning van de levensduur
De producten van Rockpanel zijn duurzaam en garanderen een laag energie-
verbruik gedurende de levensduur van het gebouw. Het gebruik van natuurlijke 
materialen, zoals steen en watergedragen coatings, zorgen ervoor dat de  
producten robuust zijn en lang meegaan.

Rockpanel-producten zijn niet gevoelig voor vocht en zijn uv-bestendig, wat zowel 
thermische uitzetting als kleurvervaging voorkomt. De Rockpanel-panelen zijn 
onderhoudsarm. De ProtectPlus-laag beschermt de panelen (onder andere tegen 
graffiti) en maakt ze zelfreinigend. De Rockpanel-panelen hebben een officiële, 
door ETA bevestigde levensduur van vijftig jaar.

Man 03 Verantwoorde bouwpraktijken
Het unieke circulaire Rockcycle-recyclesysteem waarborgt dat alle steenwol-
restmaterialen kunnen worden geretourneerd aan de dichtstbijzijnde 
ROCKWOOL-vestiging, waar het wordt gebruikt om nieuwe steenwolproducten 
van te maken.

De panelen zijn lichtgewicht, eenvoudig te installeren en kunnen op de 
bouwplaats worden bewerkt, wat de hoeveelheid bouwafval enorm vermindert. 
Voor grotere projecten kunnen panelen met afmetingen op maat worden 
geproduceerd, wat ook leidt tot minder afval op de bouwplaats..

De Rockpanel-producten beschikken over de volgende certificeringen:
- Europese Technische Beoordeling (ETA)
- Nordic Ecolabel (kan worden gebruikt voor Svan-gecertificeerde gebouwen)
- BRE Environmental Profiles A+
- BvB-registratie
- SundaHus-registratie
- M1-classificatie voor Rockpanel Natural en Colours
- Air à l’intérieur des bâtiments (FDES): A+

GEZONDHEID EN WELZIJN

Hea 02 Interne luchtkwaliteit
De producten Rockpanel Natural en Rockpanel Colours hebben een emissie-
armcertificering overeenkomstig M1 en Air à l’intérieur des bâtiments (FDES): A+

Hea 05 Akoestische prestaties
De akoestische prestatie van de Rockpanel-gevelbekleding is uitstekend, omdat 
de geventileerde gevel als geluidsbarrière werkt. De geluidsisolatiewaarden 
kunnen afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal achter de Rockpanel-
gevelbekleding variëren, maar over het algemeen wordt een effectieve 
geluidsreductie en geluidsisolatie gewaarborgd.

ENERGIE

Ene 01 De energieprestaties van het gebouw
Met een geventileerde gevel van Rockpanel kan optimaal thermisch comfort 
worden gerealiseerd met een beperkte materiaaldikte in vergelijking met 
alternatieve gevels. De gevelbekleding beschermt het gebouw en de natuurlijke 
ventilatie creëert een gezond binnenklimaat.

Ene 04 Koolstofarm ontwerp
De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde levensduur van 
vijftig jaar. Ze worden gemaakt van zeer sterk samengeperste steenwolvezels van 
het natuurlijke materiaal basalt, een vulkanisch gesteente dat van nature bestand 
is tegen extreem hoge temperaturen. Hierdoor hoeven geen brandvertragende 
middelen te worden toegevoegd en behouden de producten hun mechanische 
eigenschappen hun gehele levensduur.

MATERIALEN

Mat 01 Milieubelasting van bouwmaterialen
De door een externe partij geverifieerde EPD van het Rockpanel-product is te 
vinden op de website van Rockpanel. De huidige EPD is gemaakt overeenkomstig 
de Europese norm EN 15804:2012-04+A1 2013 en betreft de volledige cradle-to-
grave levenscyclus (A1-A5, C1-C4 en D). De nieuwe EPD overeenkomstig norm  
EN 15804+A2:2019 wordt in 2024 uitgegeven.

De milieubelasting van Rockpanel-gevelpanelen is significant lager, bijvoorbeeld 
minimaal 15% lager in vergelijking met gevelplaten van natuurlijke steen (met een  
oorsprong buiten Europa). Opgemerkt dient echter te worden dat de LCA-resultaten  
afhankelijk van de unieke vereisten van een individueel project kunnen variëren. 
De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde levensduur van 
vijftig jaar.
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Mat 03 Verantwoorde herkomst van bouwmaterialen
De productie van Rockpanel is ISO 14001-gecertificeerd. Ook de leverancier van 
het basalt is ISO 14001-gecertificeerd. Daarnaast dienen alle leveranciers van 
Rockpanel de Gedragscode voor leveranciers van de ROCKWOOL Group na te 
leven.

Rockpanel gebruikt in alle productielocaties en kantoren uitsluitend groene 
energie. Productieafval wordt volledig gerecycled, en tot 50% van de 
grondstoffen die worden gebruikt voor de gevelpanelen zijn gerecyclede 
materialen.

Mat 05 Ontwerpen voor duurzaamheid en bestendigheid
De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde levensduur van 
vijftig jaar.

De Rockpanel-platen hebben een watergedragen coating van vier lagen die 
het materiaal beschermt tegen uv-straling en kleurvervaging, zeer eenvoudig 
kan worden gereinigd en onderhoudsarm is. De ProtectPlus-laag biedt een 
aanvullende uv-bescherming en maakt het materiaal ook graffitibestendig.

De Rockpanel-panelen worden gemaakt van zeer sterk samengeperste 
steenwolvezels van het natuurlijke materiaal basalt, een vulkanisch gesteente dat 
van nature bestand is tegen extreem hoge temperaturen. Hierdoor hoeven geen 
brandvertragende middelen te worden gebruikt.

De Rockpanel-gevelpanelen worden niet beïnvloed door hoge of lage temperatu-
ren, snelle temperatuurwisselingen, vocht of regen. De panelen houden onder alle 
omstandigheden hun oorspronkelijke vorm.

Mat 06 Materiaalefficiëntie
De gevelbekleding van Rockpanel is volledig recyclebaar. Wanneer een gebouw 
wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan Rockpanel worden 
geretourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt om nieuwe Rockpa-
nel-panelen en andere steenwolproducten van te maken. De gevelsystemen van 
Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gedemonteerd. De platen kun-
nen direct op de bouwplaats worden hergebruikt of worden verwerkt tot schone 
en volledig herbruikbare materialen voor een ander project.

Voor Rockpanel-producten wordt, naast nieuwe grondstoffen, ook gebruikge-
maakt van secundaire materialen uit andere industrieën en daarmee draagt  
Rockpanel bij aan het reduceren van de hoeveelheid afval die op de stort terecht-
komt. In 2022 werden gemiddeld 35% gerecyclede bestanddelen gebruikt.

AFVAL

Wst 01 Bouwafvalbeheer 
Wanneer een gebouw wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan 
Rockpanel worden geretourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt 
om nieuwe Rockpanel-panelen of andere producten van steenwol van te maken. 
De gevelsystemen van Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gede-
monteerd en worden verwerkt tot schone en volledig herbruikbare materialen.

Wst 05 Aanpassing aan klimaatverandering
De Rockpanel-panelen worden gemaakt van zeer sterk samengeperste steen-
wolvezels van het natuurlijke materiaal basalt, een vulkanisch gesteente dat van 
nature bestand is tegen extreem hoge temperaturen. Hierdoor hoeven geen 
brandvertragende middelen worden gebruikt.

De Rockpanel-gevelpanelen worden niet beïnvloed door hoge of lage temperatu-
ren, snelle temperatuurwisselingen, vocht of regen. De panelen houden onder alle 
omstandigheden hun oorspronkelijke vorm.
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BREEAM NL-certificering
De nationale BREEAM-norm voor nieuwe gebouwen (BREEAM-NL) 
biedt een kader voor de realisering van hoogwaardige en duurzame 
nieuwe gebouwen die garant staan voor commercieel succes en tegelij-
kertijd een positieve invloed hebben op de omgeving en maatschappij. 
Het proces rondom BREEAM-NL faciliteert dit op een kosteneffectieve, 
onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde wijze. Het certifice-
ringsprogramma is gebaseerd op de richtlijnen van BREEAM Internati-
onal. BREEAM-NL is aangepast en erkend voor de Nederlandse markt. 
De richtlijn BREEAM-NL New Construction 2020 v1.0 is van toepassing 
voor kantoren, winkels, scholen, zorginstellingen, sportfaciliteiten, open-
bare gebouwen en licht industriële complexen (niet-residentieel) en kan 
worden toegepast op het gehele gebouw, het omhulsel en de installa-
ties, of alleen op het omhulsel.

De producten van Rockpanel bieden duurzame gevelbekledingsop-
lossingen van steen en hout met een hoogwaardig coatingsysteem 
van acryl of hars. De producten van Rockpanel staan bekend om hun 
brandveilige, duurzaamheid en geluidsisolerende eigenschappen, wat 
de producten aantrekkelijk maakt in het kader van BREEAM-NL.

Relevante documentatie
Ter ondersteuning van uw documentatievereisten heeft Rockpanel alle 
documentatie betreffende de duurzaamheid voor u verzameld. Via de 
links kunt u deze als pakket of per document eenvoudig downloaden.

Downloads BREEAM NL-onderwerpen
Rockcycle-systeem – Bouwafval Wst 01 Afvalmanagement op de bouwplaats

Rockcycle-systeem – Sloopafval Mat 06 Materiaalefficiëntie en hergebruik

EPD (Environmental Product 
Declaration)

Mat 01 Milieubelasting van bouwmaterialen

Prestatieverklaring (DoP) Hea 04 Thermisch comfort

Hea 05 Akoestische prestaties

Ene 01 Gebouwenergieprestatie

Mat 05 Robuustheid van bouwmaterialen

Pol 05 Geluidsoverlast (dichtheid)

ISO 14001-certificering Mat 03 Verantwoorde herkomst van bouwmaterialen

Leveranciersverklaring: Gerecyclede 
bestanddelen (zie pagina 56)

Mat 06 Materiaalefficiëntie en hergebruik

Indien u meer informatie wenst, staat ons team van onze Rockpanel Technical Service
(info@rockpanel.nl) voor u klaar om u verder te helpen. 
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Hoe de producten van Rockpanel kunnen bijdragen aan de BREAAM NL-certificering

BREEAM-categorieën� Te behalen punten
(waaraan de producten van Rockpanel kunnen bijdragen))

MANAGEMENT

Man 02 Levenscycluskosten
De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde 
levensduur van vijftig jaar. De Rockpanel-platen hebben een water-
gedragen coating van vier lagen die het materiaal beschermt tegen 
uv-straling en kleurvervaging, zeer eenvoudig kan worden gereinigd 
en onderhoudsarm is. De ProtectPlus-laag biedt een aanvullende 
uv-bescherming en maakt het materiaal ook graffitibestendig.

3

GEZONDHEID EN WELZIJN

Hea 02 Interne luchtkwaliteit
De Rockpanel-producten beschikken over een NEN-EN 717-verklaring 
(zie DoP-tabel 3).

1

Hea 05 Akoestische prestaties
De akoestische prestatie van de Rockpanel-gevelbekleding is 
uitstekend, omdat de geventileerde gevel als geluidsbarrière werkt. 
De geluidsisolatiewaarden kunnen afhankelijk van het gebruikte 
isolatiemateriaal achter de Rockpanel-gevelbekleding variëren, 
maar over het algemeen wordt een effectieve geluidsreductie en 
geluidsisolatie gewaarborgd.

1

Hea 10 Biofilisch design
De ontwerpvrijheid die de producten van Rockpanel bieden is ideaal 
voor de creatie van biomorfische vormen en patronen op gevels.

1

ENERGIE

Ene 01 De energieprestaties van het gebouw
Met een geventileerde gevel van Rockpanel kan optimaal thermisch 
comfort worden gerealiseerd met een beperkte materiaaldikte in 
vergelijking met alternatieve gevels. De gevelbekleding beschermt het 
gebouw en de natuurlijke ventilatie creëert een gezond binnenklimaat.

≤15

MATERIALEN

Mat 01 Milieubelasting van bouwmaterialen
De door een externe partij geverifieerde EPD van het Rockpanel-
product kan worden gedownload op de website van Rockpanel. Voor 
de Nederlandse NMD (Nationale Milieudatabase) heeft Rockwool 
de waarden geregistreerd overeenkomstig EN 15804+A2:2019. Deze 
kunnen worden gebruikt voor de MPG-berekeningen. 

Daarnaast draagt het dataprofiel (Cat. 1) van de Rockpanel-producten 
bij aan het percentage productspecifieke EPD’s met de volledige 
levenscyclus. 

5

Mat 03 Verantwoorde herkomst van bouwmaterialen
Rockpanel gebruikt in alle productielocaties en kantoren uitsluitend 
groene energie. Productieafval wordt volledig gerecycled, en tot  
50% van de grondstoffen die worden gebruikt voor de gevelpanelen 
zijn gerecyclede materialen.

De productie van Rockpanel is ISO 14001-gecertificeerd. Ook de 
leverancier van het basalt is ISO 14001-gecertificeerd. Daarnaast  
dienen alle leveranciers van Rockpanel de Gedragscode voor  
leveranciers van de ROCKWOOL Group na te leven.

3

Mat 05 Robuustheid van bouwmaterialen
De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde 
levensduur van vijftig jaar. De Rockpanel-platen hebben een water-
gedragen coating van vier lagen die het materiaal beschermt tegen 
uv-straling en kleurvervaging, zeer eenvoudig kan worden gereinigd 
en onderhoudsarm is. De ProtectPlus-laag biedt een aanvullende 
uv-bescherming en maakt het materiaal ook graffitibestendig.

1
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Mat 06 Materiaalefficiëntie
De Rockpanel-gevelpanelen kunnen bijdragen aan het onderhoud, 
de herbruikbaarheid en vervangbaarheid van de gevelconstructie. 
Wanneer de panelen met popnagels (volksmond) of  blindklinknagels, 
nagels of schroeven zijn geïnstalleerd, kunnen de gevelsystemen van 
Rockpanel eenvoudig en volledig worden gedemonteerd en worden 
verwerkt tot schone en volledig herbruikbare materialen. De gevelbek-
leding van Rockpanel is volledig recyclebaar.

Wanneer een gebouw wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materi-
aal aan Rockpanel worden geretourneerd, waar het wordt gerecycled 
en wordt gebruikt om nieuwe Rockpanel-panelen van te maken. De 
gevelbekleding van Rockpanel is volledig recyclebaar. Voor Rockpanel- 
producten wordt, naast nieuwe grondstoffen, ook gebruikgemaakt van 
secundaire materialen uit andere industrieën en daarmee draagt  
Rockpanel bij aan het reduceren van de hoeveelheid afval die op 
de stort terechtkomt. In 2022 werden gemiddeld 35% gerecyclede 
bestanddelen gebruikt.

Alle afvalverwerkers kunnen Rockpanel-afval via een Rockcycle-partner 
retourneren.

1

Mat 07 Ontwerp voor losmaakbaarheid en aanpasbaarheid
Rockpanel-gevels kunnen bijdragen aan de losmaakbaarheid van 
de constructie. Wanneer de panelen popnagels (volksmond) of  
blindklinknagels, nagels of schroeven zijn geïnstalleerd, kunnen 
de gevelsystemen van Rockpanel eenvoudig en volledig worden 
gedemonteerd en worden verwerkt tot schone en volledig herbruikbare 
materialen.

1

AFVAL

Wst 01 Afvalmanagement op de bouwplaats
De gevelbekleding van Rockpanel is volledig recyclebaar. Wanneer 
een gebouw wordt gesloopt of gerenoveerd, of wanneer Rockpanel-
materiaal over is na een project, kan dit materiaal aan Rockpanel 
worden geretourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt 
om nieuwe Rockpanel-panelen van te maken. Wanneer de panelen 
met popnagels (volksmond) of  blindklinknagels, nagels of schroeven 
zijn geïnstalleerd, kunnen de gevelsystemen van Rockpanel eenvoudig 
en volledig worden gedemonteerd en worden verwerkt tot schone en 
volledig herbruikbare materialen. De gevelbekleding van Rockpanel is 
volledig recyclebaar.

Alle afvalverwerkers kunnen Rockpanel-afval via een Rockcycle-partner 
retourneren.

1

VERVUILING

Pol 05 Geluidsoverlast
De akoestische prestatie van de Rockpanel-gevelbekleding is 
uitstekend, omdat de geventileerde gevel als geluidsbarrière werkt. 
De geluidsisolatiewaarden kunnen afhankelijk van het gebruikte 
isolatiemateriaal achter de Rockpanel-gevelbekleding variëren, 
maar over het algemeen wordt een effectieve geluidsreductie en 
geluidsisolatie gewaarborgd.

1
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BREEAM NOR-certificering
Het doel van BREEAM-NOR voor nieuwe gebouwen is het verminderen 
van de negatieve impact van nieuwe gebouwen op het milieu en het 
verbeteren van de positieve impact op de maatschappij en de econo-
mie gedurende de levensduur van het gebouw. Het proces rondom 
BREEAM-NOR faciliteert dit op een kosteneffectieve, onafhankelijke en 
wetenschappelijk onderbouwde wijze. 
De producten van Rockpanel waarborgen duurzaamheid en een lange 
levensduur, dankzij verschillende factoren, waaronder een lage mili-
eubelasting, een hoge circulariteit en uitzonderlijke geluidsisolerende 
eigenschappen. Deze kwaliteiten maken de producten enorm interes-
sant in het kader van BREEAM-NOR.

Relevante documentatie
Ter ondersteuning van uw documentatievereisten heeft Rockpanel alle 
documentatie betreffende de duurzaamheid voor u verzameld. Via de 
links kunt u deze als pakket of per document eenvoudig downloaden.

Downloads BREEAM-NOR v6-onderwerpen
Rockcycle-systeem – Bouwafval Wst 01 Afvalmanagement op de bouwplaats

Environmental Product Declaration (EPD) Mat 01 Milieubelasting van bouwmaterialen – LCA- 
en GHG-berekeningen.

Mat 02 Milieubelasting van bouwmaterialen – 
Productvereiste

Emissieclassificatie Mat 02 Interne luchtkwaliteit

Hea 02 Milieubelasting van bouwmaterialen – 
Productvereiste

Veiligheidsblad Mat 02 Projectvoorstel en -ontwerp

Prestatieverklaring (DoP) Man 01 Levenscycluskosten en planning van de 
levensduur

Man 02 Thermisch comfort

Hea 03 Akoestische prestaties

Hea 05 Gebouwenergieprestatie

Ene 01 Ontwerpen voor duurzaamheid en 
klimaatadaptatie

Mat 05 Verantwoorde herkomst van bouwmaterialen

ISO 14001-certificering Mat 03 Materiaalefficiëntie en hergebruik

Leveranciersverklaring: Gerecyclede 
bestanddelen (zie pagina 56)

Mat 01 Milieubelasting van bouwmaterialen – LCA- 
en GHG-berekeningen.

Indien u meer informatie wenst, staat ons team van onze Rockpanel Technical Service
(info@rockpanel.no) voor u klaar om u verder te helpen.
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Hoe de producten van Rockpanel kunnen bijdragen aan de BREAAM-NOR-certificering

BREEAM-categorieën

MANAGEMENT

Man 01 Projectvoorstel en -ontwerp 
De producten van Rockpanel kunnen worden ingezet voor een breed scala 
duurzaamheidsdoelen, zoals:
- Closed loop recycling
- Geen toevoeging van brandvertragende middelen of biociden;
- EPD’s met de volledige levenscyclus;
- ISO 14001-gecertificeerde productie.

Man 02 Levenscycluskosten en planning van de levensduur
De producten van Rockpanel zijn duurzaam en garanderen een laag energie-
verbruik gedurende de levensduur van het gebouw. Het gebruik van natuurlijke 
materialen, zoals steen en watergedragen coatings, zorgen ervoor dat de producten  
robuust zijn en lang meegaan.

Rockpanel-producten zijn niet gevoelig voor vocht en zijn uv-bestendig, wat zowel 
thermische uitzetting als kleurvervaging voorkomt. De Rockpanel-panelen zijn 
onderhoudsarm. De ProtectPlus-laag beschermt de panelen (onder andere tegen 
graffiti) en maakt ze zelfreinigend. De Rockpanel-panelen hebben een officiële, 
door ETA bevestigde levensduur van vijftig jaar.

GEZONDHEID EN WELZIJN

Hea 02 Interne luchtkwaliteit
De producten van Rockpanel Natural en Rockpanel Colours zijn koolstofarm 
gecertificeerd overeenkomstig M1.

Hea 05 Akoestische prestaties
De akoestische prestatie van de Rockpanel-gevelbekleding is uitstekend, 
omdat de geventileerde gevel als geluidsbarrière werkt. De geluidswaarden 
kunnen afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal achter de Rockpanel-
gevelbekleding variëren, maar over het algemeen wordt een effectieve 
geluidsreductie en geluidsisolatie gewaarborgd.

ENERGIE

Ene 01 De energieprestaties van het gebouw
Met een geventileerde gevel van Rockpanel kan optimaal thermisch comfort 
worden gerealiseerd met een beperkte materiaaldikte in vergelijking met 
alternatieve gevels. De gevelbekleding beschermt het gebouw en de natuurlijke 
ventilatie creëert een gezond binnenklimaat.

MATERIALEN

Mat 01 Milieubelasting van bouwmaterialen – LCA- en GHG-berekeningen.
De milieubelasting van Rockpanel-gevelpanelen is significant lager, bijvoorbeeld 
minimaal 15% lager in vergelijking met gevelplaten van natuurlijke steen (met 
een oorsprong buiten Europa). Opgemerkt dient echter te worden dat de LCA-
resultaten afhankelijk van de unieke vereisten van een individueel project kunnen 
variëren. De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde 
levensduur van vijftig jaar.

Rockpanel gebruikt in alle productielocaties en kantoren uitsluitend groene 
energie. Productieafval wordt volledig gerecycled, en tot 50% van de materialen 
die worden gebruikt voor de gevelpanelen zijn gemaakt van gerecyclede 
materialen. Daarvan is ongeveer 35% pre-consumer materiaal en zo’n 8% post-
consumer materiaal, inclusief third-party materiaal.

EPD’s: Zie Mat 02

Mat 02 Milieubelasting van bouwmaterialen – Productvereisten
De door een externe partij geverifieerde EPD van het Rockpanel-product is 
beschikbaar via LINK. De huidige EPD is gemaakt overeenkomstig de Europese 
norm EN 15804:2012-04+A1 2013 en betreft de volledige cradle-to-grave 
levenscyclus (A1-A5, C1-C4 en D). Een nieuwe EPD overeenkomstig norm  
EN 15804+A2:2019 wordt in 2024 uitgegeven. 

Rockpanel-panelen zijn geregistreerd als ECOProduct en zijn vrij van 
milieubelastende gifstoffen.

Mat 03 Verantwoorde herkomst van bouwmaterialen
De productie van Rockpanel is ISO 14001-gecertificeerd. Ook de leverancier van het 
basalt is ISO 14001-gecertificeerd. Daarnaast dienen alle leveranciers van Rockpanel 
de Gedragscode voor leveranciers van de ROCKWOOL Group na te leven.
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Mat 05 Ontwerpen voor duurzaamheid en klimaatadaptatie
De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde levensduur van 
vijftig jaar.

De Rockpanel-platen hebben een watergedragen coating van vier lagen die het 
materiaal beschermt tegen uv-straling en kleurvervaging, zeer eenvoudig kan 
worden gereinigd en onderhoudsarm is. De ProtectPlus-laag biedt een aanvullende 
uv-bescherming en maakt het materiaal ook graffitibestendig.

De Rockpanel-panelen worden gemaakt van zeer sterk samengeperste steenwol-
vezels van het natuurlijke materiaal basalt, een vulkanisch gesteente dat van nature 
bestand is tegen extreem hoge temperaturen. Hierdoor hoeven geen brandvertra-
gende middelen worden gebruikt. 

De Rockpanel-gevelpanelen worden niet beïnvloed door hoge of lage temperaturen, 
snelle temperatuurwisselingen, vocht of regen. De panelen houden onder alle 
omstandigheden hun oorspronkelijke vorm.

Mat 06 Materiaalefficiëntie en hergebruik
De gevelbekleding van Rockpanel is volledig recyclebaar. Wanneer een gebouw 
wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan Rockpanel worden 
geretourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt om nieuwe Rockpanel-
panelen en andere steenwolproducten van te maken. De gevelsystemen van 
Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gedemonteerd. De platen kunnen 
direct op de bouwplaats worden hergebruikt of worden verwerkt tot schone en 
volledig herbruikbare materialen voor een ander project.

Voor Rockpanel-producten wordt, naast nieuwe grondstoffen, ook gebruikgemaakt 
van secundaire materialen uit andere industrieën en daarmee draagt Rockpanel bij 
aan het reduceren van de hoeveelheid afval die op de stort terechtkomt. In 2022 
werden gemiddeld 35% gerecyclede bestanddelen gebruikt.

Mat 07 Ontwerp voor losmaakbaarheid en aanpasbaarheid
De Rockpanel-gevelpanelen kunnen eenvoudig worden aangepast en op maat 
worden gemaakt overeenkomstig specifieke wensen, wat tijd en installatiekosten 
bespaart. De platen kunnen worden bewerkt met gewoon gereedschap, zoals 
handzagen en cirkelzagen. 

Rockpanel-platen zijn eenvoudig te demonteren en te verplaatsen en kunnen gelijk 
opnieuw worden gebruikt.

AFVAL

Wst 01 Afvalmanagement op de bouwplaats 
Het afval en/of de restmaterialen van de Rockpanel-producten op de bouwplaats 
of na de sloop of renovatie kunnen aan Rockpanel worden geretourneerd. Deze 
materialen worden dan gebruikt om nieuwe Rockpanel-platen of andere producten 
van steenwol van te maken. De gevelsystemen van Rockpanel kunnen eenvoudig 
en volledig worden gedemonteerd en worden verwerkt tot schone en volledig 
herbruikbare materialen.



45

DGNB DK-certificering
Het DGNB-certificeringssysteem houdt rekening met de drie belang-
rijkste duurzaamheidspijlers zoals beschreven door de Verenigde 
Naties, namelijk de maatschappelijke, economische en ecologische 
duurzaamheid. Deze worden aangevuld met beoordelingen betref-
fende technische, proces- en omgevingseigenschappen. Dit systeem 
komt oorspronkelijk uit Duitsland en is aangepast om te voldoen aan 
de specifieke behoeften van de Deense markt. Het systeem heeft in 
Denemarken enorm aan populariteit gewonnen en is uitgegroeid tot het 
meest gebruikte certificeringssysteem. 

DGNB wordt gekenmerkt door een holistische kijk op duurzaamheid, 
waarbij economische parameters in gelijke mate meewegen met de 
omgevings- en maatschappelijke parameters, wat het een waardevol 
systeem maakt op het gebied van duurzaamheid in de dagelijkse prak-
tijk van de bouwwereld. 

Relevante documentatie
Ter ondersteuning van uw documentatievereisten heeft Rockpanel alle 
documentatie betreffende de duurzaamheid voor u verzameld. Via de 
links kunt u deze als pakket of per document eenvoudig downloaden.

Downloads DGNB-categorieën
Rockcycle-systeem – Bouwafval PRO1.4 Duurzaamheidsaspecten in aanbestedings-

fase

PRO2.1 Bouwplaats/bouwproces

ENV1.1 LCA gebouw

Rockcycle-systeem – Sloopafval TEC1.6 Losmaakbaarheid en recycling

EPD  
(Environmental Product Declaration)

ENV1.1 LCA gebouw

TEC1.8 Documentatie met EPD

Emissieclassificatie ENV1.2 Lokale milieubelasting

SOC1.2 Interne luchtkwaliteit

Veiligheidsblad ENV1.2 Lokale milieubelasting

Prestatieverklaring (DoP) SOC1.1 Thermisch comfort

SOC1.3 Akoestisch comfort

TEC1.1 Brandveiligheid

TEC1.3 Kwaliteit van de gebouwschil

Leveranciersverklaring: Gerecyclede 
bestanddelen (zie pagina 56)

TEC1.6 Losmaakbaarheid en recycling

Indien u meer informatie wenst, staat ons team van onze Rockpanel Technical Service
(info@rockpanel.dk) voor u klaar om u verder te helpen.
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Hoe de producten van Rockpanel kunnen bijdragen aan de DGNB DK-certificering

DGNB-categorieën

PROCESKWALITEIT

PRO1.4 Duurzaamheidsaspecten in aanbestedingsfase
Duurzaamheidsvereisten betreffende bouwmaterialen, leveranciers etc.:
- Closed loop recycling;
- Geen toevoeging van brandvertragende middelen of biociden;
- EPD’s met de volledige levenscyclus;
- ISO 14001-gecertificeerde productie.

PRO1.5 Documentatie voor duurzaam management
De Rockpanel-panelen zijn voorzien van een coating die ze onderhoudsarm 
maakt. De producent raadt aan om de panelen één keer per jaar ter reinigen 
zonder oplosmiddelen.

PRO2.1 Bouwplaats/bouwproces
Het afval en/of de restmaterialen van de Rockpanel-producten op de bouwplaats 
kunnen aan Rockpanel worden geretourneerd. Deze materialen worden dan 
gebruikt om nieuwe Rockpanel-platen of steenwolproducten van te maken.

MILIEUKWALITEIT

ENV1.1 LCA gebouw
De milieubelasting van Rockpanel-gevelpanelen is significant lager, bijvoorbeeld 
minimaal 15% lager in vergelijking met gevelplaten van natuurlijke steen (met 
een oorsprong buiten Europa). Opgemerkt dient echter te worden dat de LCA-
resultaten afhankelijk van de unieke vereisten van een individueel project kunnen 
variëren. De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde 
levensduur van vijftig jaar.

De door een externe partij geverifieerde EPD van het Rockpanel-product kan 
worden gedownload op de website van Rockpanel. De huidige EPD is gemaakt 
overeenkomstig de Europese norm EN 15804:2012-04+A1 2013 en betreft de 
volledige cradle-to-grave levenscyclus (A1-A5, C1-C4 en D). Een nieuwe EPD 
overeenkomstig norm EN 15804+A2:2019 wordt in 2024 uitgegeven.

ENV1.2 Lokale milieubelasting
Wanneer de Rockpanel-producten worden gebruikt als externe gevelbekleding, 
worden ze niet opgenomen in de indicatoren.

De Rockpanel-producten beschikken over de volgende certificeringen:
- Europese Technische Beoordeling (ETA)
- Nordic Ecolabel (kan worden gebruikt voor Svan-gecertificeerde gebouwen)
- BRE Environmental Profiles A+
- BvB-registratie
- SundaHus-registratie
- M1-classificatie voor Rockpanel Natural en Colours
- Air à l’intérieur des bâtiments (FDES): A+

ECONOMISCHE KWALITEIT

ECO1.1 Levenscycluskosten
De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde levensduur 
van vijftig jaar. De producten behouden hun mechanische en thermische 
eigenschappen, en dus ook hun brandwerende eigenschappen, gedurende hun 
gehele levensduur. De reinigings- en onderhoudsvereisten zijn minimaal en de 
panelen kunnen ook graffitibestendig worden gemaakt.

ECO2.2 Robuustheid
De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde levensduur 
van vijftig jaar. De Rockpanel-platen hebben een watergedragen coating van 
vier lagen die het materiaal beschermt tegen uv-straling en kleurvervaging, zeer 
eenvoudig kan worden gereinigd en onderhoudsarm is. De ProtectPlus-laag biedt 
een aanvullende uv-bescherming en maakt het materiaal ook graffitibestendig.

MAATSCHAPPELIJKE KWALITEIT

SOC1.2 Interne luchtkwaliteit
De producten van Rockpanel Natural en Rockpanel Colours zijn koolstofarm 
gecertificeerd overeenkomstig M1. 

SOC1.3 Akoestische kwaliteit
De akoestische prestatie van de Rockpanel-gevelbekleding is uitstekend, 
omdat de geventileerde gevel als geluidsbarrière werkt. De geluidswaarden 
kunnen afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal achter de Rockpanel-
gevelbekleding variëren, maar over het algemeen wordt een effectieve 
geluidsreductie en geluidsisolatie gewaarborgd.



47

TECHNISCHE KWALITEIT

TEC1.1 Brandveiligheid
De Rockpanel-panelen worden gemaakt van zeer sterk samengeperste 
steenwolvezels van het natuurlijke materiaal basalt, een vulkanisch gesteente dat 
van nature bestand is tegen extreem hoge temperaturen. Hierdoor hoeven geen 
brandvertragende middelen worden gebruikt.

De Rockpanel A2-panelen voldoen in combinatie met isolatie met minerale 
wol aan de vereisten overeenkomstig Euroklasse A2-s1, d0, en kunnen worden 
geclassificeerd als ‘onbrandbaar’ overeenkomstig nationale bouwvoorschriften.

TEC1.3 Kwaliteit van de gebouwschil
Met een geventileerde gevel van Rockpanel kan optimaal thermisch comfort 
worden gerealiseerd met een beperkte materiaaldikte in vergelijking met 
alternatieve gevels. De gevelbekleding beschermt het gebouw en de natuurlijke 
ventilatie creëert een gezond binnenklimaat.

TEC1.5 Reinigingsgemak
De reinigings- en onderhoudsvereisten van de Rockpanel-panelen zijn minimaal. 
De ProtectPlus-coating maakt het materiaal ook graffitibestendig.

TEC1.6 Losmaakbaarheid en recycling
De gevelbekleding van Rockpanel is volledig recyclebaar. Wanneer een gebouw 
wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan Rockpanel worden 
geretourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt om nieuwe Rockpanel-
panelen en andere steenwolproducten van te maken. De gevelsystemen van 
Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gedemonteerd en direct worden 
hergebruikt of worden verwerkt tot schone en volledig herbruikbare materialen.

Voor Rockpanel-producten wordt, naast nieuwe grondstoffen, ook gebruikgemaakt 
van secundaire materialen uit andere industrieën en daarmee draagt Rockpanel bij 
aan het reduceren van de hoeveelheid afval die op de stort terechtkomt. In 2022 
werden gemiddeld 35% gerecyclede bestanddelen gebruikt. 

TEC1.8 Environmental Product Declaration (EPD)
De door een externe partij geverifieerde EPD van het Rockpanel-product kan 
worden gedownload op de website van Rockpanel. De huidige EPD is gemaakt 
overeenkomstig de Europese norm EN 15804:2012-04+A1 2013 en betreft de 
volledige cradle-to-grave levenscyclus (A1-A5, C1-C4 en D). Een nieuwe EPD 
overeenkomstig norm EN 15804+A2:2019 wordt in 2024 uitgegeven.
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DGNB INTERNATIONAL- 
certificering
Het DGNB-certificeringssysteem houdt rekening met de drie belangrijk-
ste duurzaamheidspijlers zoals beschreven door de Verenigde Naties, 
namelijk de maatschappelijke, economische en ecologische duur-
zaamheid. Deze worden aangevuld met beoordelingen betreffende 
technische, proces- en omgevingseigenschappen. Dit systeem komt 
oorspronkelijk uit Duitsland, is vertaald in het Engels en kan internatio-
naal worden gebruikt. DGNB wordt in meer dan 40 landen erkend.

DGNB wordt gekenmerkt door een holistische kijk op duurzaamheid, 
waarbij economische parameters in gelijke mate meewegen met de 
omgevings- en maatschappelijke parameters, wat het een waardevol 
systeem maakt op het gebied van duurzaamheid in de dagelijkse prak-
tijk van de bouwwereld.

Relevante documentatie
Ter ondersteuning van uw documentatievereisten heeft Rockpanel alle 
documentatie betreffende de duurzaamheid voor u verzameld. Via de 
links kunt u deze als pakket of per document eenvoudig downloaden.

Downloads DGNB-categorieën
Rockcycle-systeem – Bouwafval PRO1.4 Duurzaamheidsaspecten in aanbestedings-

fase

PRO2.1 Bouwplaats/bouwproces

ENV1.1 LCA gebouw

Rockcycle-systeem – Sloopafval TEC1.6 Losmaakbaarheid en recycling

EPD  
(Environmental Product Declaration)

ENV1.1 LCA gebouw

TEC1.8 Documentatie met EPD

Emissieclassificatie ENV1.2 Lokale milieubelasting

SOC1.2 Interne luchtkwaliteit

Veiligheidsblad ENV1.2 Lokale milieubelasting

Prestatieverklaring (DoP) SOC1.1 Thermisch comfort

SOC1.3 Akoestisch comfort

TEC1.1 Brandveiligheid

TEC1.3 Kwaliteit van de gebouwschil

Leveranciersverklaring: Gerecyclede 
bestanddelen (zie pagina 56)

TEC1.6 Losmaakbaarheid en recycling

Indien u meer informatie wenst, staat ons team van onze Rockpanel Technical Service
(info@rockpanel.com) voor u klaar om u verder te helpen.
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Hoe de producten van Rockpanel kunnen bijdragen aan de DGNB International-certificering

DGNB-categorieën

PROCESKWALITEIT

PRO1.4 Duurzaamheidsaspecten in aanbestedingsfase
Duurzaamheidsvereisten betreffende bouwmaterialen, leveranciers etc.:
- Closed loop recycling;
- Geen toevoeging van brandvertragende middelen of biociden;
- EPD’s met de volledige levenscyclus;
- ISO 14001-gecertificeerde productie.

PRO1.5 Documentatie voor duurzaam management
De Rockpanel-panelen zijn voorzien van een coating die ze onderhoudsarm 
maakt. De producent raadt aan om de panelen één keer per jaar ter reinigen 
zonder oplosmiddelen. 

PRO2.1 Bouwplaats/bouwproces 
Het afval en/of de restmaterialen van de Rockpanel-producten op de bouwplaats 
kunnen aan Rockpanel worden geretourneerd. Deze materialen worden dan 
gebruikt om nieuwe Rockpanel-platen of steenwolproducten van te maken

MILIEUKWALITEIT

ENV1.1 LCA gebouw
De milieubelasting van Rockpanel-gevelpanelen is significant lager, bijvoorbeeld 
minimaal 15% lager in vergelijking met gevelplaten van natuurlijke steen (met 
een oorsprong buiten Europa). Opgemerkt dient echter te worden dat de LCA-
resultaten afhankelijk van de unieke vereisten van een individueel project kunnen 
variëren. De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde 
levensduur van vijftig jaar.

De door een externe partij geverifieerde EPD van het Rockpanel-product is 
beschikbaar via LINK. De huidige EPD is gemaakt overeenkomstig de Europese 
norm EN 15804:2012-04+A1 2013 en betreft de volledige cradle-to-grave 
levenscyclus (A1-A5, C1-C4 en D). Een nieuwe EPD overeenkomstig norm  
EN 15804+A2:2019 wordt in 2024 uitgegeven.

ENV1.2 Lokale milieubelasting
Wanneer de Rockpanel-producten worden gebruikt als externe gevelbekleding, 
worden ze niet opgenomen in de indicatoren.

De Rockpanel-producten beschikken over de volgende certificeringen:
- Europese Technische Beoordeling (ETA)
- Nordic Ecolabel (kan worden gebruikt voor Svan-gecertificeerde gebouwen)
- BRE Environmental Profiles A+
- BvB-registratie
- SundaHus-registratie
- M1-classificatie voor Rockpanel Natural en Colours
- Air à l’intérieur des bâtiments (FDES): A+

ECONOMISCHE KWALITEIT

ECO1.1 Levenscycluskosten
De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde levensduur 
van vijftig jaar. De producten behouden hun mechanische en thermische eigen-
schappen, en dus ook hun brandwerende eigenschappen, gedurende hun gehele 
levensduur. De reinigings- en onderhoudsvereisten zijn minimaal en de panelen 
kunnen ook graffitibestendig worden gemaakt.

ECO2.2 Commerciële levensvatbaarheid
De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde levensduur 
van vijftig jaar. De Rockpanel-platen hebben een watergedragen coating van 
vier lagen die het materiaal beschermt tegen uv-straling en kleurvervaging, zeer 
eenvoudig kan worden gereinigd en onderhoudsarm is. De ProtectPlus-laag biedt 
een aanvullende uv-bescherming en maakt het materiaal ook graffitibestendig.

MAATSCHAPPELIJKE KWALITEIT

SOC1.2 Interne luchtkwaliteit
De productlijnen Rockpanel Natural en Rockpanel Colours hebben een emissie-
armcertificering overeenkomstig M1 en Air à l’intérieur des bâtiments (FDES): A+. 

SOC1.3 Akoestische kwaliteit
De akoestische prestatie van de Rockpanel-gevelbekleding is uitstekend, 
omdat de geventileerde gevel als geluidsbarrière werkt. De geluidswaarden 
kunnen afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal achter de Rockpanel-
gevelbekleding variëren, maar over het algemeen wordt een effectieve 
geluidsreductie en geluidsisolatie gewaarborgd.
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TECHNISCHE KWALITEIT

TEC1.1 Brandveiligheid
De Rockpanel-panelen worden gemaakt van zeer sterk samengeperste 
steenwolvezels van het natuurlijke materiaal basalt, een vulkanisch gesteente dat 
van nature bestand is tegen extreem hoge temperaturen. Hierdoor hoeven geen 
brandvertragende middelen worden gebruikt.

De Rockpanel A2-panelen voldoen in combinatie met isolatie met minerale 
wol aan de vereisten overeenkomstig Euroklasse A2-s1, d0, en kunnen worden 
geclassificeerd als ‘onbrandbaar’ overeenkomstig nationale bouwvoorschriften.

TEC1.3 Kwaliteit van de gebouwschil
Met een geventileerde gevel van Rockpanel kan optimaal thermisch comfort 
worden gerealiseerd met een beperkte materiaaldikte in vergelijking met 
alternatieve gevels. De gevelbekleding beschermt het gebouw en de natuurlijke 
ventilatie creëert een gezond binnenklimaat.

TEC1.5 Reinigingsgemak
De reinigings- en onderhoudsvereisten van de Rockpanel-panelen zijn minimaal. 
De ProtectPlus-coating maakt het materiaal ook graffitibestendig.

TEC1.6 Losmaakbaarheid en recycling
De gevelbekleding van Rockpanel is volledig recyclebaar. Wanneer een 
gebouw wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan Rockpanel 
worden geretourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt om 
nieuwe Rockpanel-panelen en andere steenwolproducten van te maken. 
De gevelsystemen van Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden 
gedemonteerd en worden verwerkt tot schone en volledig herbruikbare 
materialen.

Voor Rockpanel-producten wordt, naast nieuwe grondstoffen, ook 
gebruikgemaakt van secundaire materialen uit andere industrieën en daarmee 
draagt Rockpanel bij aan het reduceren van de hoeveelheid afval die op de stort 
terechtkomt. In 2022 werden gemiddeld 35% gerecyclede bestanddelen gebruikt.
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HQE(Haute Qualité  
Environnemental)-certificering 
HQE (Haute Qualité Environnemental) is een Frans kader dat in 1996 
werd ontwikkeld door Alliance HQE-GBC om de duurzaamheid van alle 
soorten gebouwen en de levenscycli ervan te beoordelen. Hoewel HQE 
vooral in Frankrijk wordt gebruikt, waar het een toonaangevende positie 
heeft in de markt, wordt het kader ook toegepast in andere landen, 
zoals België, Duitsland, Turkije, Marokko etc. Het doel van het kader is 
het verbeteren van kennis, delen van goede praktijken, innoveren en 
anticiperen, en een duurzame manier van leven demonstreren en bevor-
deren.

De certificering omvat 21 hoofdcategorieën die zijn opgedeeld in vier 
thema’s: economische prestaties, verantwoord management, respect 
voor het milieu en kwaliteit van leven. Deze 21 categorieën beslaan een 
breed scala duurzaamheidsaspecten, zoals afval, aanpassingsvermogen, 
water, energie, welzijn, governance etc.

Relevante documentatie
Ter ondersteuning van uw documentatievereisten heeft Rockpanel alle 
documentatie betreffende de duurzaamheid voor u verzameld. Via de 
links kunt u deze als pakket of per document eenvoudig downloaden.

Downloads HQE-onderwerpen
Rockcycle-systeem – 
Bouwafval

CHAN 2.1.1 Vermindering van bouwafval op de bouwplaats

CHAN 2.2.1 Optimalisatie van het verzamelen, sorteren en 
groeperen van bouwafval.

DECH 3.1.1 Totaalpercentage bouwplaatsafval dat wordt 
teruggewonnen (m.u.v. grond).

DECH 3.1.2 Percentage bouwafval dat wordt teruggewonnen als 
materiaal (hergebruik zonder garantie voor locatie en 
gebruik, recycling, regeneratie, m.u.v. grond).

Rockcycle-systeem – 
Sloopafval

ADAP 2.2.6 Regelingen ten aanzien van de gebouwschil.

ADAP 2.2.9 Onafhankelijk van de 4 lagen (structuur, schil, systemen, 
interieuruitrustingen)

ADAP 2.2.10 Demonteerbaarheid van het gebouw aan het einde 
van de levensduur en meer bronnenefficiënt ontwerp.

Environmental Product 
Declaration (EPD)

ACV 1.2.1 Analyse en verwerking van een of meer milieu-indica-
toren

Emissieclassificatie QAIR 1.2.1 Interne luchtkwaliteit

Veiligheidsblad QAIR 1.2.1 Interne luchtkwaliteit

Prestatieverklaring (DoP) CARB 1.1.1 Co2-uitstoot tijdens de gebruiksfase van het gebouw

ENER 1.1.1 Primair energieverbruik – eenheid: kWhPE/m² jaar

HYGR 1.1.3 Prestaties op het gebied van hygrothermisch comfort

HYGR 2.1.6 Thermisch comfort

ACOU 2.1.1 Akoestische isolatie tegen extern luchtgeluid 
(DnT,A,tr)

ACOU 2.1.4 Geluid van technische apparatuur (LnAT)

ACCL 1.1.1 Maatregelen en regelingen om natuurlijke risico's door 
klimaatverandering te beheren

ISO 14001-certificering SMR 4.2.3 Contracten die in overeenstemming zijn met het 
beleid inzake verantwoordelijk inkopen van de  
aanvrager

Leveranciersverklaring: 
Gerecyclede bestanddelen 
(zie pagina 56)

DEVT 2.2.1 Haalbaarheidsonderzoek inzake hergebruik

DEVT 2.2.2 Hergebruik

Indien u meer informatie wenst, staat ons team van onze Rockpanel Technical Service
(info@rockpanel.fr) voor u klaar om u verder te helpen.
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Hoe de producten van Rockpanel kunnen bijdragen aan de HQE-certificering

HQE-categorieën

VERANTWOORD MANAGEMENT

Governance

SMR 4.2.3 Contracten die in overeenstemming zijn met het beleid inzake 
verantwoordelijk inkopen van de aanvrager
De productie van Rockpanel is ISO 14001-gecertificeerd. Ook de leverancier van 
het basalt is ISO 14001-gecertificeerd. Daarnaast dienen alle leveranciers van 
Rockpanel de Gedragscode voor leveranciers van de ROCKWOOL Group na te 
leven. 

Rockpanel gebruikt in alle productielocaties en kantoren uitsluitend groene ener-
gie. Productieafval wordt volledig gerecycled, en tot 50% van de grondstoffen 
die worden gebruikt voor de gevelpanelen zijn gerecyclede materialen. Voor 
Rockpanel-producten wordt, naast nieuwe grondstoffen, ook gebruikgemaakt van 
secundaire materialen uit andere industrieën en daarmee draagt Rockpanel bij 
aan het reduceren van de hoeveelheid afval die op de stort terechtkomt. In 2022 
werden gemiddeld 35% gerecyclede bestanddelen gebruikt.

Bouwplaats

CHAN 2.1.1 Vermindering van bouwafval op de bouwplaats
Het unieke circulaire Rockcycle-recyclesysteem waarborgt dat alle steenwol-
restmaterialen kunnen worden geretourneerd aan de dichtstbijzijnde 
ROCKWOOL-vestiging, waar het wordt gebruikt om nieuwe steenwolproducten 
van te maken.

De panelen zijn lichtgewicht, eenvoudig te installeren en op de bouwplaats 
worden bewerkt. Dit vermindert de hoeveelheid bouwafval. Voor grotere 
projecten kunnen panelen met speciale afmetingen worden geproduceerd, wat 
ook leidt tot minder afval op de bouwplaats.

CHAN 2.2.1 Optimalisatie van het verzamelen, sorteren en groeperen van bouwafval.
Wanneer een gebouw wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal 
aan Rockpanel worden geretourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt 
gebruikt om nieuwe Rockpanel-panelen of andere producten van steenwol 
van te maken. De gevelsystemen van Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig 
worden gedemonteerd en worden verwerkt tot schone en volledig herbruikbare 
materialen.

CHAN 3.2.1 Beperken van geluids- en trillingsoverlast
Voor grotere projecten kunnen Rockpanel-panelen met speciale afmetingen 
worden geproduceerd, waardoor ze minder hoeven te worden bewerkt, wat leidt 
tot minder geluid op de bouwplaats.

Aanpasbaarheid

ADAP 2.2.6 Regelingen ten aanzien van de gebouwschil.
De gevelsystemen van Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gede-
monteerd. De platen kunnen direct op de bouwplaats worden hergebruikt of 
worden verwerkt tot schone en volledig herbruikbare materialen voor een ander 
project.

De gevelbekleding van Rockpanel is volledig recyclebaar. Wanneer een gebouw 
wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan Rockpanel worden gere-
tourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt om nieuwe Rockpanel- 
panelen en andere steenwolproducten van te maken. De gevelsystemen van 
Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gedemonteerd. De platen kun-
nen direct op de bouwplaats worden hergebruikt of worden verwerkt tot schone 
en volledig herbruikbare materialen voor een ander project.

ADAP 2.2.9 Onafhankelijk van de 4 lagen (structuur, schil, systemen, interieuruitrustingen)
De gevelsystemen van Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gede-
monteerd. De platen kunnen direct op de bouwplaats worden hergebruikt of 
worden verwerkt tot schone en volledig herbruikbare materialen voor een ander 
project.

De gevelbekleding van Rockpanel is volledig recyclebaar. Wanneer een gebouw 
wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan Rockpanel worden gere-
tourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt om nieuwe Rockpanel- 
panelen en andere steenwolproducten van te maken. De gevelsystemen van 
Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gedemonteerd. De platen kun-
nen direct op de bouwplaats worden hergebruikt of worden verwerkt tot schone 
en volledig herbruikbare materialen voor een ander project.
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ADAP 2.2.10 Demonteerbaarheid van het gebouw aan het einde van de levensduur en 
meer bronnenefficiënt ontwerp
De gevelsystemen van Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gede-
monteerd. De platen kunnen direct op de bouwplaats worden hergebruikt of 
worden verwerkt tot schone en volledig herbruikbare materialen voor een ander 
project.

De gevelbekleding van Rockpanel is volledig recyclebaar. Wanneer een gebouw 
wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan Rockpanel worden 
geretourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt om nieuwe Rockpa-
nel-panelen en andere steenwolproducten van te maken. De gevelsystemen van 
Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gedemonteerd. De platen kun-
nen direct op de bouwplaats worden hergebruikt of worden verwerkt tot schone 
en volledig herbruikbare materialen voor een ander project.

LEVENSKWALITEIT

Interne luchtkwaliteit

QAIR 1.2.1 Indendørs luftkvalitet
De producten van Rockpanel bevatten geen stoffen die voorkomen op bijlage XIV 
van REACH (lijst van autorisatieplichtige stoffen), bijlage XVII van REACH (lijst van 
beperkingen inzake gevaarlijke stoffen) en de Kandidaatslijst van zeer zorgwek-
kende stoffen (SVHC) voor autorisatie (verwijzing naar VIB). De producten van 
Rockpanel hebben een emissie-armcertificering overeenkomstig Air à l’intérieur 
des bâtiments (FDES): A+.

De producten van Rockpanel voldoen aan de emissievereisten en zijn gecertifice-
erd overeenkomstig: 
- Europese Technische Beoordeling (ETA)
- Nordic Ecolabel (kan worden gebruikt voor Svan-gecertificeerde gebouwen)
- BRE Environmental Profiles A+
- BvB-registratie
- SundaHus-registratie
-  M1-classificatie voor Rockpanel Natural en Colours
- Air à l’intérieur des bâtiments (FDES): A+

Hygrothermisch comfort

HYGR 1.1.3 Prestaties op het gebied van hygrothermisch comfort
Met een geventileerde gevel van Rockpanel kan optimaal thermisch comfort wor-
den gerealiseerd met een beperkte materiaaldikte in vergelijking met alternatieve 
gevels. De gevelbekleding beschermt het gebouw en de natuurlijke ventilatie 
creëert een gezond binnenklimaat.

HYGR 2.1.6 Thermisch comfort
Met een geventileerde gevel van Rockpanel kan optimaal thermisch comfort wor-
den gerealiseerd met een beperkte materiaaldikte in vergelijking met alternatieve 
gevels. De gevelbekleding beschermt het gebouw en de natuurlijke ventilatie 
creëert een gezond binnenklimaat.

Akoestiek

ACOU 2.1.1 Akoestische isolatie tegen extern luchtgeluid (DnT,A,tr)
De akoestische prestatie van de Rockpanel-gevelbekleding is uitstekend, omdat 
de geventileerde gevel als geluidsbarrière werkt. De geluidsisolatiewaarden 
kunnen afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal achter de Rockpanel-gevel-
bekleding variëren, maar over het algemeen wordt een effectieve geluidsreductie 
en geluidsisolatie gewaarborgd.

ACOU 2.1.4 Geluid van technische apparatuur (LnAT)
De akoestische prestatie van de Rockpanel-gevelbekleding is uitstekend, omdat 
de geventileerde gevel als geluidsbarrière werkt. De geluidsisolatiewaarden 
kunnen afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal achter de Rockpanel-gevel-
bekleding variëren, maar over het algemeen wordt een effectieve geluidsreductie 
en geluidsisolatie gewaarborgd.

RESPECT VOOR HET MILIEU

Afval

DECH 3.1.1 Totaalpercentage bouwplaatsafval dat wordt teruggewonnen (m.u.v. grond).
Wanneer een gebouw wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan 
Rockpanel worden geretourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt 
om nieuwe Rockpanel-panelen of andere producten van steenwol van te maken. 
De gevelsystemen van Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gede-
monteerd en worden verwerkt tot schone en volledig herbruikbare materialen.

DECH 3.1.2 Percentage bouwafval dat wordt teruggewonnen als materiaal (hergebruik 
zonder garantie
 voor locatie en gebruik, recycling, regeneratie, m.u.v. grond). Wanneer een 
gebouw wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan Rockpanel worden 
geretourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt om nieuwe Rockpanel- 
panelen of andere producten van steenwol van te maken. De gevelsystemen 
van Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gedemonteerd en worden 
verwerkt tot schone en volledig herbruikbare materialen.
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Aanpassing aan klimaatverandering

ACCL1.1.1 Maatregelen en regelingen om natuurlijke risico’s door klimaatverandering te 
beheren
De Rockpanel-platen hebben een watergedragen coating van vier lagen die het 
materiaal beschermt tegen uv-straling en kleurvervaging, zeer eenvoudig kan worden 
gereinigd en onderhoudsarm is. De ProtectPlus-laag biedt een aanvullende uv-be-
scherming en maakt het materiaal ook graffitibestendig. De Rockpanel-gevelpanelen 
worden niet beïnvloed door hoge of lage temperaturen, snelle temperatuurwisselin-
gen, vocht of regen. De panelen houden onder alle omstandigheden hun oorspronke-
lijke vorm. 

De Rockpanel-panelen worden gemaakt van zeer sterk samengeperste steenwolvezels 
van het natuurlijke materiaal basalt, een vulkanisch gesteente dat van nature bestand is 
tegen extreem hoge temperaturen.

Levenscyclusanalyse

ACV 1.2.1 Analyse en verwerking van een of meer milieu-indicatoren
De door een externe partij geverifieerde EPD van het Rockpanel-product is 
beschikbaar via LINK. De huidige EPD is gemaakt overeenkomstig de Europese 
norm EN 15804:2012-04+A1 2013 en betreft de volledige cradle-to-grave  
levenscyclus (A1-A5, C1-C4 en D). De nieuwe EPD overeenkomstig norm  
EN 15804+A2:2019 wordt in 2024 uitgegeven.

De milieubelasting van Rockpanel-gevelpanelen is significant lager, bijvoorbeeld 
minimaal 15% lager in vergelijking met gevelplaten van natuurlijke steen  
(met een oorsprong buiten Europa). Opgemerkt dient echter te worden dat de 
LCA-resultaten afhankelijk van de unieke vereisten van een individueel project 
kunnen variëren. De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA beve-
stigde levensduur van vijftig jaar.

ECONOMISCHE PRESTATIES

Levenscycluskosten

COUT 2.2.2 Oppervlakken van tenminste 4 families van de schil zijn onderhoudsarm
De producten van Rockpanel kunnen bijdragen aan een breed scala duurzaam-
heidsdoelen. Het Rockpanel-gevelsysteem heeft een zeer lange levensduur en 
is gedurende de gehele levensduur onderhoudsarm. De Rockpanel-panelen zijn 
voorzien van een coating die ze onderhoudsarm maakt. De producent raadt aan 
om de panelen één keer per jaar ter reinigen zonder oplosmiddelen.

COUT 4.1.2 Analyse van de algemene kosten van het gehele gebouw of de gebruiksko-
sten van de omtrek
De producten van Rockpanel zijn duurzaam en garanderen een laag energie-
verbruik gedurende de levensduur van het gebouw. Het gebruik van natuurlijke 
materialen, zoals steen en watergedragen coatings, zorgen ervoor dat de produc-
ten robuust zijn en lang meegaan.

Rockpanel-producten zijn niet gevoelig voor vocht en zijn uv-bestendig, wat zowel 
thermische uitzetting als kleurvervaging voorkomt. De Rockpanel-panelen zijn 
onderhoudsarm. De ProtectPlus-laag beschermt de panelen (onder andere tegen 
graffiti) en maakt ze zelfreinigend. De Rockpanel-panelen hebben een officiële, 
door ETA bevestigde levensduur van vijftig jaar.

Lokale economie

DEVT 2.2.1 Haalbaarheidsonderzoek inzake hergebruik
Rockpanel maakt onderdeel uit van de Rockcycle-programma’s in alle landen, 
behalve in het VK. De retourservice is beschikbaar voor zowel materialen die door 
sloop zijn verkregen als constructie-afval. De gerecyclede materialen worden 
gebruikt om nieuwe Rockpanel-producten van te maken.

De gevelbekleding van Rockpanel is volledig recyclebaar. Wanneer een gebouw 
wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan Rockpanel worden 
geretourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt om nieuwe Rockpa-
nel-panelen en andere steenwolproducten van te maken. De gevelsystemen van 
Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gedemonteerd. De platen kun-
nen direct op de bouwplaats worden hergebruikt of worden verwerkt tot schone 
en volledig herbruikbare materialen voor een ander project.

DEVT 2.2.2 Hergebruik
Rockpanel maakt onderdeel uit van alle Rockcycle-programma’s, behalve deze in 
het VK. De retourservice is beschikbaar voor zowel materialen die door sloop zijn 
verkregen als constructie-afval. De gerecyclede materialen worden gebruikt om 
nieuwe Rockpanel-producten van te maken.

De gevelbekleding van Rockpanel is volledig recyclebaar. Wanneer een gebouw 
wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan Rockpanel worden gere-
tourneerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt om nieuwe Rockpanel- 
panelen en andere steenwolproducten van te maken. De gevelsystemen van 
Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig worden gedemonteerd. De platen kun-
nen direct op de bouwplaats worden hergebruikt of worden verwerkt tot schone 
en volledig herbruikbare materialen voor een ander project.
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LEED v4.1 BUILDING DESIGN 
AND CONSTRUCTION-
certificering
Het Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-systeem is 
internationaal het meest gebruikte systeem voor de beoordeling van 
groene gebouwen. Deze certificering is van toepassing voor zo goed als 
alle gebouwencategorieën en biedt een kader voor milieuvriendelijke 
gebouwen die gezond, energie-efficiënt en kosteneffectief zijn, wat leidt 
tot voordelen voor het milieu, de maatschappij en het beheer.

LEED werd in 1998 ontwikkeld door USGBC en vandaag de dag zijn 
wereldwijd ruim 100.000 gebouwen in bijna 190 landen LEED-gecerti-
ficeerd. Het is een holistisch systeem dat niet simpelweg gericht is op 
slechts één bestanddeel, zoals energie, water of gezondheid, maar het 
bredere plaatje in ogenschouw neemt, waarbij alle belangrijke elemen-
ten worden meegewogen die samen een optimaal gebouw vormen. 
Het doel van LEED is het creëren van betere gebouwen die een geringe 
impact op het milieu en klimaat hebben, waterbronnen en ecosystemen 
beschermen en de gezondheid van de mens verbeteren. 

Relevante documentatie
Ter ondersteuning van uw documentatievereisten heeft Rockpanel alle 
documentatie betreffende de duurzaamheid voor u verzameld. Via de 
links kunt u deze als pakket of per document eenvoudig downloaden.

Downloads LEED v4.1 BD+C-kredietpunten
Recycling: Retouren van de bouwplaats MR Beheer van bouw- en sloopafval

MR Grondstoffensourcing

Recycling: Retouren van sloop en 
renovatie

MR Beheer van bouw- en sloopafval

MR Grondstoffensourcing

Environmental Product Declaration 
(EPD)

EA Energieprestatie-optimalisatie

MR Reductie bouwlevenscyclus

MR Environmental Product Declarations

Productgezondheid – 
Emissiecertificering

MR Uitstootarme materialen

Productgezondheid – Bestanddelen MR Materiaalbestanddelen

Veiligheidsinformatiebladen MR Materiaalbestanddelen

Prestatieverklaring (DoP) EA Minimale energieprestatie

EA Energieprestatie-optimalisatie

EQ Thermisch comfort

EQ Akoestische prestaties

ISO 14001-certificering MR Grondstoffensourcing

Productieverklaring: Gerecyclede 
bestanddelen (zie pag. 56)

MR Grondstoffensourcing

Indien u meer informatie wenst, staat ons team van onze Rockpanel Technical Service 
(info@rockpanel.nl) voor u klaar om u verder te helpen. 
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Hoe de producten van Rockpanel kunnen bijdragen aan LEED v4.1 BD+C-kredietpunten
LEED BD+C is van toepassing voor nieuwe gebouwen of grote renovatieprojecten binnen de 
volgende segmenten: 

• Nieuwe gebouwen en grote renovatieprojecten
• Ontwikkeling van kern en schil
• Scholen
• Retail
• Datacenters
• Magazijnen en distributiecentra
• Horeca
• Gezondheidszorg

De toepasbaarheid van (krediet)punten varieert van segment tot segment.

LEED v4.1-kredietpunten en hoe de producten van Rockpanel 
hieraan kunnen bijdragen� Beschikbare punten
INTEGRATIEF PROCES

Integratief 
proces

De producten van Rockpanel kunnen bijdragen aan een breed 
scala duurzaamheidsdoelen. Het Rockpanel-gevelsysteem 
heeft een zeer lange levensduur en is gedurende de gehele 
levensduur onderhoudsarm.

Daarnaast wordt de milieu-impact van Rockpanel-producten  
geverifieerd door productspecifieke EPD’s van een externe  
partij, overeenkomstig de Europese norm EN 15804:2012-04+A1 
2013, en betreft de volledige cradle-to-grave levencyclus 
(A1-A5, C1-C4 en D). De nieuwe EPD overeenkomstig norm  
EN 15804+A2:2019 wordt in 2024 uitgegeven.

1

ENERGIE EN ATMOSFEER

Energiepres-
tatie-optimali-
satie

De Rockpanel-panelen die worden gebruikt voor geventileerde 
gevels bieden goede lambda-waarden, wat ze een uitstekende 
keuze maakt voor het waarborgen van een optimaal thermisch 
comfort in alle soorten gebouwen. Dit leidt op zijn beurt naar 
een significant lager energieverbruik.

1-20

MATERIALEN EN BRONNEN

Reductie 
bouwlevens-
cyclus

De milieubelasting van Rockpanel-gevelpanelen is significant 
lager, bijvoorbeeld minimaal 15% lager in vergelijking 
met gevelplaten van natuurlijke steen (met een oorsprong 
buiten Europa). Opgemerkt dient echter te worden dat de 
LCA-resultaten afhankelijk van de unieke vereisten van een 
individueel project kunnen variëren. De Rockpanel-panelen 
hebben een officiële, door ETA bevestigde levensduur van 
vijftig jaar

1-6

Environmental 
Product Decla-
rations

De milieu-impact van Rockpanel-producten wordt geverifieerd 
door productspecifieke EPD’s van een externe partij, overeen-
komstig de Europese norm EN 15804:2012-04+A1 2013 betreft  
de volledige cradle-to-grave levencyclus (A1-A5, C1-C4 en D).  
De nieuwe EPD overeenkomstig norm EN 15804+A2:2019 wordt 
in 2024 uitgegeven.

1-2

Grondstoffen-
sourcing

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
heeft Rockpanel een programma ontwikkeld waarmee bouw- 
en sloopmateriaal kan worden geretourneerd, waarna het wordt 
gerecycled tot nieuwe Rockpanel- en steenwolproducten.

Het gemiddelde Rockpanel-product bestaat voor 50% uit gere-
cyclede bestanddelen, waarvan ongeveer 35% teruggewonnen 
pre-consumer materiaal en zo’n 8% post-consumer, inclusief 
materiaal van derde partijen. De producten van Rockpanel 
worden geproduceerd in Roermond, Nederland. De vezels zijn 
afkomstig van de ROCKWOOL-vestiging in Roermond en alle 
andere grondstoffen komen ook uit Europa.

De productie van Rockpanel is ISO 14001-gecertificeerd.  
Ook de leverancier van het basalt is ISO 14001-gecertificeerd. 
Daarnaast dienen alle leveranciers van Rockpanel de Gedrags-
code voor leveranciers van de ROCKWOOL Group na te leven.

1-2
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Materiaal-
bestanddelen

De producten van Rockpanel Colours en Rockpanel Natural 
bevatten geen stoffen die voorkomen op de bijlage XIV van 
REACH (lijst van autorisatieplichtige stoffen), bijlage XVII van 
REACH (lijst van beperkingen inzake gevaarlijke stoffen) en de 
Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voor 
autorisatie (verwijzing naar VIB)

1-2

Beheer van 
bouw- en 
sloopafval

Rockpanel maakt onderdeel uit van alle Rockcycle-programma’s, 
behalve deze in het VK. De retourservice is beschikbaar voor 
zowel materialen die door sloop zijn verkregen als constructie- 
afval. De gerecyclede materialen worden gebruikt om nieuwe 
Rockpanel-producten en andere producten van steenwol van te 
maken.

De gevelsystemen van Rockpanel kunnen eenvoudig en volledig 
worden gedemonteerd. De platen kunnen direct op de bouw-
plaats worden hergebruikt of worden verwerkt tot schone en 
volledig herbruikbare materialen voor een ander project.

1-2

INTERNE OMGEVINGSKWALITEIT

Minimale 
akoestische 
prestaties

Rockpanel-gevels bieden goede geluidseigenschappen en 
de geventileerde gevel heeft een geluidsisolerende werking. 
Specifieke geluidswaarden zijn afhankelijk van de betreffende 
isolatie achter de gevelpanelen.

Forudsætning

Uitstootarme 
materialen

De producten van Rockpanel Colours en Rockpanel Natural 
voldoen aan de emissievereisten en zijn gecertificeerd overe-
enkomstig:

- Europese Technische Beoordeling (ETA)
- Nordic Ecolabel (kan worden gebruikt voor Svan- 
	 gecertificeerde gebouwen)
- BRE Environmental Profiles A+
- BvB-registratie
- SundaHus-registratie
- M1-classificatie voor Rockpanel Natural en Colours
- Air à l’intérieur des bâtiments (FDES): A+

1-3
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MILJÖBYGGNAD-certificering
Deze Zweedse duurzaamheidscertificering voor gebouwen omvat drie  
categorieën: energie, intern thermisch comfort en materialen. De milieu-
kenmerken van het gebouw bepalen het uiteindelijke certificeringsniveau. 
De certificeringsniveaus worden bepaald op basis van de prestaties van 
de subcategorieën: energie, gezondheid en welzijn, bouwmaterialen, 
watergebruik, vervuiling, afval, management, biodiversiteit en ecosys-
teem, circulariteit en klimaatimpact.

De Miljöbyggnad-certificering is beschikbaar in drie niveaus: brons, zilver 
en goud. Brons is certificering overeenkomstig de in Zweden geldende 
bouwvoorschriften, en zilver en goud betreffen duurzaamheidspraktijken 
die geldende normen overtreffen. Goud kan alleen worden behaald als 
het gebouw aan de hoogste normen en meest strikte praktijken voldoet. 
Miljöbyggnad 4.0 kan gebouweigenaren helpen om te voldoen aan de 
EU Taxamonie en te waarborgen dat het gebouw voldoet aan de nieuwe 
EU-vereisten op het gebied van duurzame gebouwen.

Relevante documentatie
Ter ondersteuning van uw documentatievereisten heeft Rockpanel alle 
documentatie betreffende de duurzaamheid voor u verzameld. Via de 
links kunt u deze als pakket of per document eenvoudig downloaden.

Downloads Miljöbyggnad-onderwerpen
EPD 
(Environmental Product Declaration)

Indicator 4 Klimaatimpact

Emissieclassificatie en ecolabel Indicator 9 Uitfasering van gevaarlijke stoffen

Prestatieverklaring (DoP) Indicator 1 Warmtevraag

Indicator 3 Energieverbruik

Indicator 6 Geluid

Indicator 7 Thermisch winterklimaat

Indicator 8 Thermisch zomerklimaat

Leveranciersverklaring: Gerecyclede 
bestanddelen (zie pagina 56)

Indicator 13 Circulaire materialenlstromen

Sundahus validation Indicator 15 Logboek bouwmaterialen

Indien u meer informatie wenst, staat ons team van onze Rockpanel Technical Service 
(info@rockpanel.se) voor u klaar om u verder te helpen.
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Hoe Rockpanel kan bijdragen aan de Miljöbyggnad-indicatoren

Miljöbyggnad-indicatoren die Rockpanel kan ondersteunen ten aanzien van het verkrijgen van 
punten

INDICATOR

1 Värmeeffektbehov (warmte-effectvereisten)
De producten van Rockpanel waarborgen een lage thermische conductiviteit 
(0,37-0,55 W/mK, afhankelijk van het product).

3 Energianvändning (energieverbruik)
De Rockpanel-gevelsystemen bieden goede lambda-waarden, wat ze een uitste-
kende keuze maakt voor het waarborgen van een optimaal thermisch comfort in alle 
soorten gebouwen. Dit leidt op zijn beurt naar een significant lager energieverbruik.

4 KLIMATPÅVERKAN (klimaatimpact)
De door een externe partij geverifieerde EPD van het Rockpanel-product is beschik-
baar via LINK. De huidige EPD is gemaakt overeenkomstig de Europese norm  
EN 15804:2012-04+A1 2013 en betreft de volledige cradle-to-grave levenscyclus  
(A1-A5, C1-C4 en D). Een nieuwe EPD overeenkomstig norm EN 15804+A2:2019 
wordt in 2024 uitgegeven.

De milieubelasting van Rockpanel-gevelpanelen is significant lager, bijvoorbeeld 
minimaal 15% lager in vergelijking met gevelplaten van natuurlijke steen (met een 
oorsprong buiten Europa). Opgemerkt dient echter te worden dat de LCA-resultaten 
afhankelijk van de unieke vereisten van een individueel project kunnen variëren.  
De Rockpanel-panelen hebben een officiële, door ETA bevestigde levensduur van 
vijftig jaar.

6 LJUD (geluid)
De akoestische prestatie van de Rockpanel-gevelbekleding is uitstekend, omdat de 
geventileerde gevel als geluidsbarrière werkt. De geluidswaarden kunnen afhankelijk 
van het gebruikte isolatiemateriaal achter de Rockpanel-gevelbekleding variëren, 
maar over het algemeen wordt een effectieve geluidsreductie en geluidsisolatie 
gewaarborgd. De dichtheid varieert van 1050 tot 1250 kg/m³.

7 & 8 TERMISKT KLIMAT vinter & sommar (thermisch klimaat winter en zomer)
Met een geventileerde gevel van Rockpanel kan optimaal thermisch comfort worden 
gerealiseerd met een beperkte materiaaldikte in vergelijking met alternatieve gevels. 
De gevelbekleding beschermt het gebouw en de natuurlijke ventilatie creëert een 
gezond binnenklimaat.

9 UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN (uitfaseren van gevaarlijke stoffen)
De producten van Rockpanel zijn veilig om mee te werken en te leven en voldoen 
aan de vereisten overeenkomstig de EU REACH-richtlijn, de Zweedse PRIO-criteria 
en de SIN-lijst voor hormoonontregelende stoffen van ChemSecs. Het product stoot 
0,0105 mg/m³ formaldehyde uit.

13 CIRKULÄRA MATERIALFLÖDEN (Circulaire materialenstromen)
Het gemiddelde Rockpanel-product bestaat voor 50% uit gerecyclede bestand-
delen, waarvan ongeveer 35% teruggewonnen pre-consumer materiaal en zo’n 8% 
post-consumer materiaal van derde partijen.

14 AVFALLSHANTERING (afvalverwerking)
De gevelbekleding van Rockpanel is volledig recyclebaar. Wanneer een gebouw 
wordt gesloopt of gerenoveerd, kan het materiaal aan Rockpanel worden geretour-
neerd, waar het wordt gerecycled en wordt gebruikt om nieuwe Rockpanel-panelen 
of andere producten van steenwol van te maken. De gevelsystemen van Rockpanel 
kunnen eenvoudig en volledig worden gedemonteerd en worden verwerkt tot 
schone en volledig herbruikbare materialen.

Voor Rockpanel-producten wordt, naast nieuwe grondstoffen, ook gebruikgemaakt 
van secundaire materialen uit andere industrieën en daarmee draagt Rockpanel bij 
aan het reduceren van de hoeveelheid afval die op de stort terechtkomt. In 2022 
werden gemiddeld 35% gerecyclede bestanddelen gebruikt.

15 LOGGBOK MED BYGGVAROR (logboek bouwmaterialen)
ROCKWOOL-eBVDs zijn beschikbaar via www.ebvd.org. Rockpanel-gevelsyssteem is 
beschikbaar in de Sundahus-catalgogus.
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Gerecyclede bestanddelen
Het gemiddelde Rockpanel-product bestaat voor 50% uit gere-
cyclede bestanddelen, waarvan ongeveer 35% teruggewonnen 
pre-consumer materiaal en zo’n 8% post-consumer materiaal van 
derde partijen.

Disclaimer
Dit document is ontwikkeld als ondersteunende documentatie 
bij aanvragen voor duurzaamheidscertificeringen voor bouwpro-
jecten. Rockpanel kan niet garanderen dat dit document wordt 
geaccepteerd door de uitgever van de certificering.
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Made from stone.
And built to stay
that way.

www.instagram.com/rockpanel
Laat u inspireren.

www.facebook.com/rockpanel
Wees als eerste op de hoogte.

www.linkedin.com
Netwerken en interactie.

www.rockpanel.nl
Meer weten over ons? Bekijk dan  
onze inspirerende projecten en vraag 
productmonsters aan.
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www.x.com/rockpanel
Voor het laatste nieuws en updates.

Part of ROCKWOOL Group




