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Rockpanel Colours

Produktbeskrivelse produktet

Nogledata for

Farver er ikke bare prikken over i‘et pa en facade. De kan veere selve facade-ideen. Med
Rockpanel Colours tilbyder vi over 200 farver (samt mulighed for individuelt tilpassede farver) at
vaelge imellem. Seet farver pa din ide med Rockpanel Colours.

Sortiment
Produktlinje Produktudfarelse Tykkelse Standardmal
Rockpanel Colours A2 8 mm 8 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm
A2 9 mm 9 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm
Overfladen

Overfladen pa Rockpanel-pladerne er behandlet med lag af vandbaseret polymeremulsionsgrunder og maling pa den
ene side. En ekstra ProtectPlus-beleegning er standard pa Rockpanel Metals, Chameleon, Stones og Woods. Dette
ProtectPlus-lag ger pladen ekstremt nem at rengere; selv graffiti kan vaskes af. ProtectPlus fas som tilvalg pa Rockpanel
Colours-pladerne.

Brandsikkerhed

Rockpanel-plader har en hgj ydeevne, nar de vurderes i forhold til reaktion pa brand. Pa grund af stenuldsfibrenes
beskaffenhed og det lave indhold af bindemiddel har pladerne en lav breendveerdi, hvilket betyder, at de naeppe vil
bidrage til en brand, nar de udsaettes for den. Derfor er det ikke nadvendigt at tilseette miljgskadelige flammehaemmere.
Rockpanel-produkterne er testet i overensstemmelse med den europaeiske harmoniserede tekniske specifikation (EAD
090001-00-0404 og EAD 090001-01-0404) og er klassificeret i overensstemmelse med EN 13501-1. Euroclass-
klassificeringen af alle Rockpanel-produkter er baseret pa test med ikke-breendbar mineraluldsisolering. Se den relevante
ydeevnedeklaration for det anvendelsesomrade, der er omfattet af klassificeringen.

Til hejhuse og hgjrisikobygninger anbefaler Rockpanel anvendelse af ikke-braendbar (Euroclass A1-A2-s1,d0)
bekleedning og isolering.

Produktegenskaber

Rockpanel Colours A2 8 mm A2 9 mm Enhed ITSt-{f. .
assificeringsmetode

Optisk egenskab
Colours 23?5::'%24—5 (P:roc>|toeucrtsli’|gi:14-5 Gréskala ISO 105 A02
Brand
Brandklasse A2-s1,d0 A2-s1,d0 Euroklasse EN 13501-1
Fysiske egenskaber
Veegt 9.4 11.25 kg/m2 EN 323
Masse pr. Volumenenhed 1170 1250 kg/m3 EN 323
Varmeledeevne 0.47 0.55 W/m-K EN 10456
sdompeisensnchuioted <17 .
iiag Seved 23 o 85 % R Protectlus <32 NP " EN 12572
Kumulativ dimensionel eendring leengde % 0.072 0.064 % EN 438-2
Kumulativ dimensionel eendring Bredde % 0.072 0.064 % EN 438-2
Mekaniske egenskaber
Bajningsstyrke =27 =255 N/mm2 EN 310/ EN 1058
Elasticitetsmodul > 4015 > 4740 N/mm2 EN 310
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Rockpanel er anerkendt for sine mange naturlige kvaliteter, der gor det til et unikt valg til
udvendig bekleedning og andre arkitektoniske anvendelser. Rockpanel er fremstillet af
basalt, som er en sten, der findes i rigelige maengder, og har iboende naturlige egenskaber,
der bidrager til holdbarhed, beeredygtighed, brandmodstandsdygtighed, nem montering og

aestetisk alsidighed.

Baeredygtighed og milje

Rockpanel-plader har en tredjepartsverificeret
miljgvaredeklaration (EPD), helt i overensstemmelse
med EN15804, hvor vi pd en gennemsigtig made
kommunikerer vores produkters miljgpraestationer.

Indflydelsen pa luftkvalitet og udledning af farlige
stoffer til jord og vand er blevet bestemt for at opna
den europaeiske tekniske vurdering. Analysen viste, at
Rockpanel-plader ikke indeholder farlige materialer
sdsom biocider; fremstillingen af Rockpanel-plader
indebeaerer ikke brug af flammehaemmere eller
cadmium. Formaldehydkoncentrationen er < 0,0105
mg/m3, hvilket svarer til formaldehydklasse E1.

Visuelt udseende

Overfladekvalitet: Rockpanel-plader fremstilles med
den starste omhu og kontrolleres individuelt far
godkendelse. | tvivistilfeelde vurderes pladerne visuelt
for eestetiske fejl i deres ydre egenskaber i dagslys.
Dette geres uden synshjeelpemidler fra en afstand pa
mindst 5 meter fra facadeelementets overflade og i en
betragtningsvinkel pa 45° (vandret/lodret).

Batches: Rockpanel-pladerne fremstilles med
anvendelse af indgaende inspektion, proces- og
kvalitetskontrol, saledes at plader i standard RAL/NCS-
farver fra forskellige batches kan kombineres. For alle
andre produkter, og for projektrelaterede ordrer, gaelder
dog, at ordrer bar afgives i en hel ordre for at sikre
levering fra samme batch.

lkke retningsbestemt: De fleste Rockpanel-plader er
ikke retningsbestemte, hvilket sikrer et ensartet
udseende, uanset hvordan de monteres. Dette sikrer en
mere effektiv og hurtigere montering, da monteringen
forenkles, og spildet reduceres. Derfor er det ikke
nedvendigt at markere monteringsretningen under
forarbejdningen. Dette gaelder for Rockpanel Colours
samt Rockpanel Metals Elemental Grey Aluminium og
White Aluminium. Alle andre Metals-, Woods-,
Chameleon- og Stones-designs anses for at vaere
retningsbestemte. Farveafvigelser kan blive synlige pa
overfladen, hvis pladens retning ikke overholdes. For at
sikre korrekt orientering skal du bemeerke retningen af
teksten pa beskyttelsesfilmen pa forsiden af pladerne.

Generel

produkt-
information

Pakning, opbevaring og transport

De fleste Rockpanel-plader er daekket af en folie for at
beskytte den dekorative finish. Der kan tegnes pa folien,
hvorfor mélinger kan markeres pa folien for at lette
montageprocessen. Nogle permanente penne/tuscher
kan treenge igennem folien, sa det anbefales at teste
pennen pa en preveplade forst.

Fjern den beskyttende folie:

* Efter montering, hvis pladerne fastgeres mekanisk med
skruer eller manuel semning

* For priming af pladen ved limning (ikke pakraevet, men
anbefalet)

* Fgr montering med en sempistol.

Den beskyttende folie kan genanvendes. Rockpanel
Natural og Rockpanel Metals (Elemental White
Aluminium og Grey Aluminium) leveres uden
beskyttelsesfilm. Handtering af disse plader kreever
ekstra opmaerksomhed.

Vedligeholdelse

Rockpanel-pladerne kraever generelt lav
vedligeholdelse og renggres normalt bare af regn. Men
i tilfelde, hvor ekstra rengering er nedvendig, f.eks. pa
grund af fugleklatter eller pollen, anbefales arlige
inspektioner og lejlighedsvis rengering med milde,
ikkeopl@sningsmiddelbaserede produkter. Specifikke
renggringsinstruktioner varierer efter produkttype:

* Rockpanel Colours kan rengeres med lunkent vand og
milde renggringsmidler.

* Rockpanel med ProtectPlus kan handtere anti-graffiti-
rensemidler, hvis det er nadvendigt.

* Rockpanel Natural skal rengeres forsigtigt med en
stalberste.

Det er vigtigt at felge rengeringsmiddelproducentens
instruktioner samt at teste forst pa et lille ubetydeligt
omrade. Det er vigtigt at undga slibende eller hgj pH-
holdige rengeringsmidler. Renger altid fra top til bund,
og undga rengering ved ekstreme temperaturer eller i
direkte sollys. For mere detaljerede rengerings- og
vedligeholdelsesinstruktioner besag vores download-
sektion pa https://www.rockpanel.dk/support/
ressourcer.
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Detaljeret

produkt-
| vores afsnit med detaljeret produktinformation kan du leese om slagfasthed, egnede information
underkonstruktioner, brandegenskaber og de specificerede fastgerelser. Besag ogsa
www.rockpanel.dk for yderligere information om Rockpanel-pladematerialet, sésom en
komplet oversigt over Rockpanel-sortimentet, retningslinjer for forarbejdning og installation,
specifikationstekst, sundhed og sikkerhed samt anvendelse.

Slagfasthed

Categories A2 (8 mm) A2 (9 mm) Test / classification method

Hard genstand (1 J) uden vandrette forbindelser 1 v

Hard genstand (3 J) uden vandrette forbindelser 1 |

Hard genstand (10 J) uden vandrette forbindelser 1 |
ISO 7892: 1988
Blad genstand (10 J) uden vandrette forbindelser 1l 1l

Blad genstand (60 J) uden vandrette forbindelser 1 -

Anvendelse pa fulde plader, se den relevante europaeiske tekniske vurdering for en komplet oversigt og
beskrivelse.

Egnede konstruktioner

Rockpanel-pladerne kan fastgeres til bygningen ved at fastgere dem til en underkonstruktion af tree eller metal, alt
sammen i henhold til ETA. De lodrette traeleegter skal have en tykkelse pa mindst 25 mm. Minimumstykkelsen pa de
lodrette aluminiumsprofiler er 1,5 mm for nitter og 1,8 mm for skruer. Aluminiumet er minimum AW-6060 i henhold til
EN 755-2. Rm/Rp0.2-veerdien er = 170 /140 for profil T6 og = 195/150 for profil T66. Minimumstykkelsen pa de lodrette
stalprofiler er enten 1,0 mm (stalkvaliteten er S280GD +Z EN 10346 nummer 1.0250 eller tilsvarende til koldformning)
eller 1,5 mm (stalkvalitet EN 10025-2:2004 S235JR nummer 1.0038).

Brandegenskaber

. Lodret . . . .
Produktkvalitet underkonstruktion*** Konstruktionens opbygning Befastelsesmetode Klassifikation

Underkonstruktion af aluminium

N Ventileret Mekanisk befeestet A2-s1,d0
eller stal

Underkonstruktion af trae Ikke-ventileret, hulrum fyldt med mineraluld** Mekanisk befeestet A2-s1,d0

Underkonstruktion af tree Ventileret med EPDM-pakning* pa leegterne* Mekanisk befaestet A2-s2,d0

Underkonstruktion af aluminium

N Ventilated with minimum 20 mm cavity Mekanisk befaestet A2-s1,d0
eller stal

Underkonstruktion af trae Ventileret med EPDM-pakning* pa leegterne* Mekanisk befaestet A2-s2,d0

* Pakning/band 15 mm bredere end laegten til begge sider.
** Se betingelserne for ikke-ventilerede konstruktioner, eller kontakt Rockpanel.
*** Se den relevante europaeiske tekniske vurdering for en komplet oversigt og beskrivelse af slutbrugssituationen, som klassifikationen er bestemt for.




Produktdatablad Rockpanel Colours

Befaestelser specificeret til brug med Rockpanel

. . g oae . e Selv-
Nitte 18 SFS Nitte 1.8 SI:S Nitte 18 MBE Nitte 1? M?E Skrue til stal, ngsk.aftsom, Skrue til stal, borende
Torx-skrue . Rustfrit stal L. Rustfrit stal klemme- High klemme- .
Aluminium Aluminium skrue til
A4 A4 leengde 9 mm Performance laengde19 mm ..
aluminium
A2 8 mm + + + + + + + + +
A2 9 mm + + + + + + - + +
SDA4-D15-
AP14-50180-S SSO-D15-50180 FN-AI5-5x18 FN-A4-5x18 JT6-FR-3-5.5 x JT6-FR-3-5,5 x CS10/8-5.8x29-
K14 K15 25 35 i
Underkonstruktion Tree Aluminium Stal Aluminium Stal Stal Tree Stal Aluminium
Tykkelse af
underkonstruktion >28 =15 =10 =15 >1,0 =10 =28 >1,0 >1.8
(mm)
Rustfrit stal . .
. Rustfrit stal Rustfrit stal el
Tiz%r;al:llz: fA’\llMA\ASI;?OW materiale EA'\IJN)?VS?OW materiale Rustfrit stal A4 i Ssztzl:ital ! Rustfrit stal A4 i Rustfrit stdl A4 i
Materiale (krop) DRt 92! 1.4578 i P 1.4578 i henhold til EN henhold til EN henhold til EN
1.4578 i henhold til EN . henhold til EN . stemmelse med
. henhold til EN henhold til EN ISO 3506 I1SO 3506 ISO 3506
henhold til EN 755-2 755-2 EN 10088 -
10088 10088
10088
Leengde (mm) 35 18 18 18 18 25 35 35 29
Skaftdiameter (mm) 43-4.6 5 5 5 5 4.3 2.7 4.3 4.5
Hoveddiameter befzestelse (mm) e 14 15 14 15 12 6 12 15
ISl et 32 52 5.2 5.2 5.2 43 25 43 5.8
punkt (mm)
L 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 38 8.0 100
evaegende punkt (mm)
pUICEmEESIceece 34x60 52x8.0 52x8.0 52x8.0 52x8.0 43x80 28x4.0 43x80 NA.

fastgerelsespunkter (mm)

Brug nitteveerktgj med nitteafstand for korrekt fastgerelse med nitter.
Underrammeparametre i overensstemmelse med afsnittet »Egnede underrammer«.

Fastgorelsesafstande
Maks. fastgorelsesafstand (mm) A2 (8 mm) A2 (9 mm)
b max. a max. b max. a max.
Ringsem N/A N/A
Skrue 600 600
Blindnitte 600 600
Fastlimning N/A N/A
Europeisk teknisk vurdering (ETA) Declarations of Performance (DoP)
Rockpanel A2, 8 mm finish Colours, Rockpanel A2,

ETA-24/0910 8 mm finish Nordic and Rockpanel A2, 8 mm finish [O7/ci8@ i aikll:)
ProtectPlus

Rockpanel A2 9 mm finish Colours/Rockclad and
Rockpanel A2 9 mm finish ProtectPlus

ETA-13/0340 0764-CPR-0317




Yderligere information

Dette produktdatablad specificerer tydeligt de
generelle produktegenskaber og er ikke relateret til
nationale bygningsreglementer. Relevant information
om anvendelsen af Rockpanel-plader i forhold til
nationale bygningsreglementer eller nationale
retningslinjer kan findes i Rockpanel-vejledningen og pa
Rockpanels hjemmeside. Rockpanel-vejledningen og
hjemmesiden indeholder ogsa fastgerelsestabeller
relateret til det nationale bilag til EN 1991-1-4.

Udgivet i januar 2025.

Denne publikation erstatter alle tidligere datablade. Der
tages forbehold for eendringer. Alle data er beregnet til
at tjene som generel information om vores produkter og
deres mulige anvendelser. Denne publikation er et
uddrag af den europaeiske tekniske vurdering, som er
det eneste juridisk bindende dokument. ROCKWOOL
B.V. / Rockpanel fraskriver sig ethvert ansvar for
eventuelle (skrive)fejl og ufuldsteendige oplysninger i
dette produktdatablad. Der kan ikke udledes nogen
rettigheder af indholdet af denne publikation.

www.rockpanel.dk

L7l UOISIBA / HA / 10520Z XA 10D SAd dd



