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Rockpanel Natural

Haupt-

produktdaten

Produktbeschreibung

Die wahre Schonheit einer Fassade zeigt sich manchmal ganz puristisch. Seien Sie
mutig — lassen Sie Sonne, Wind und Regen mitspielen. Ohne Farbauftrag und
Oberflachenversiegelung macht Rockpanel Natural die Elemente selbst zu Mitgestal-
tern lhrer Fassade. |hr Geb&ude fligt sich organisch in seine Umgebung ein, interaktiv
vom ersten Tag an.

Sortiment

Produktlinie Produktausfiihrung Starke Standard-Abmessung

Rockpanel Natural 10 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm

Oberflache

Die Oberflache der Rockpanel Natural Tafeln verwittert durch natiirliche Einfliisse wie Sonnenlicht, Wind und
Regen. Das Erscheinungsbild dieses langlebigen, unbeschichteten Plattenmaterials verdndert sich. Der Alterungs-
prozess wird durch die Elemente der Natur beeinflusst und variiert je nach vor Ort herrschendem Klima. Aus
diesem Grund lasst sich das genaue Ergebnis und die Einheitlichkeit des Effekts nicht vorhersagen.

Brandverhalten

Die Europdische Klassifizierung des Brandverhaltens aller Rockpanel Produkte basiert auf Tests mit nicht brennbarer
Mineralwollddmmung. Fiir den Anwendungsbereich der Klassifizierung schauen Sie bitte in der entsprechenden
Leistungserklarung (Declaration of Performance/DoP). Fiir Hochhduser und Gebaude mit hohem Risiko empfehlen
wir die Verwendung von nicht brennbarer (Euroklasse A1-A2) Fassadenverkleidung und Dammung.

Produkteigenschaften

Rockpanel Natural Durable Einheit Test-/Klassifizierungs-
methode

Brandverhalten

Brandklasse B-s2,d0 Euroklasse EN 13501-1

Physikalische Eigenschaften

Starke 10 mm EN 325

Gewicht 10,5 kg/m?

Masse pro Volumeneinheit 1050 kg/m? EN 323

Warmeleitfahigkeit 0,37 W/m-K EN 10456

Waérmeausdehnungskoeffizient 10,5 x 102 mm/m-K EN 438:2 Abschnitt 17

Feuchtigkeitsausdehnungskoeffizient 0,302 mm/m EN 438:2 Abschnitt 17

(nach 4 Tagen)

Mechanische Eigenschaften

Biegezugfestigkeit (f,) =27 N/mm? EN 310/ EN 1058

Elastizitatsmodul m(E) > 4015 N/mm?2 EN 310

Befestigungsabsténde

Max. Befestigungsabsténde (mm) Rockpanel Durable 10 mm
b max. a max.

Nagel

Schraube

Blindniete

Die Tests in diesem Dokument wurden nach der Européischer Bewertungsdokumente (EAD 090001-00-0404) fiir Rockpanel Tafeln durchgefiihrt.
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Rockpanel Tafeln

Rockpanel Platten werden aus gepresstem nattirlichem Basalt, einem nachhaltigen und
leicht verfligbaren Vulkangestein, hergestellt, der allen Rockpanel Produkten ihre
einzigartigen Eigenschaften verleiht. Die Produkte vereinen die Vorteile von Stein mit

der Verarbeitbarkeit von Holz.

Brandverhalten

Rockpanel Platten bieten eine hohe Leistung bei der
Bewertung des Brandverhaltens. Aufgrund des Ur-
sprungs der Steinwolle-Fasern und des geringen
Inhalts an Bindemittel, haben die Platten einen gerin-
gen Brennwert, so dass sie kaum zu einem Brand
beitragen, wenn sie Feuer ausgesetzt werden. Daher
mussen keine zus&tzlichen umweltunfreundlichen
Flammschutzmittel hinzugefligt werden. Rockpanel
Produkte sind gemaB der europdischen harmonisierten
technischen Spezifikation (EAD 090001-00-0404)
getestet und gemalB EN 13501-1 klassifiziert. Die
Klassifizierung des Brandverhaltens basiert auf der
finalen Nutzungssituation beschrieben in dem EAD
mit nicht brennbarer Mineralwolldédmmung. Der
Anwendungsbreich, der durch die Klassifizierung
des Brandverhaltens abgedeckt wird, kann der Leis-
tungserklérung (Declaration of Performance/DoP)
entnommen werden (sieche www.rockpanel.com).

Fir Hochhéuser und Gebaude mit hohem Risiko empfeh-
len wir die Verwendung von nicht brennbarer (Euroklasse
A1-A2) Fassadenverkleidung und Démmung.

Nachhaltigkeit und Umwelt

Rockpanel Durable und Rockpanel A2 Produkte wurden
vom unabhangigen Building Research Establishment
(BRE) fir ihre Umweltleistungen zertifiziert. BRE hat
Rockpanel eine Umwelt-Produktdeklaration (Umwelt-
profilzertifikat ENP 427) erteilt, die bestatigt, dass
Rockpanel Durable und Rockpanel A2 Tafeln mit A+
und A Bewertungen fir verschiedene Bauteile zu den
besten Produkten ihrer Kategorie zéhlen. Uber diese
Umweltprofilbewertungen und eine GreenBookLive-Regis-
trierung hinaus hat BRE fir den Durable und A2 Verbund
eine ECO-EPD gemal EN 15804 ausgestellt.

Der Einfluss auf die Luftqualitdt und die Freisetzung
geféhrlicher Stoffe in den Boden und das Wasser miissen
ermittelt werden, damit die europaische technische
Bewertung gewahrt werden kann. Aus der Feststellung
geht klar hervor, dass Rockpanel Tafeln keine geféhrli-
chen Stoffe enthalten, keine Biozide in Rockpanel Tafeln
verwendet werden, keine flammhemmenden Mittel in
Rockpanel Tafeln verwendet werden, kein Cadmium in
Rockpanel Tafeln verwendet wird und die Formaldehyd-
konzentration <0,0105 mg/m?3 betrégt, was der Form-
aldehydklasse E1 entspricht.

Allgemeine

Produkt-
informationen

Verpackung

Die Tafeln werden mit einer Schutzfolie auf der Ober-
flache (ausgenommen die Rockpanel Metallics Weif3
Aluminium/Grau Aluminium, Natural, Lines? und
Structures), auf Paletten und mit einer Schutzhaube
inklusive Kantenschutz ausgeliefert. Die Tafeln missen
auf trockenem Untergrund und vor Regen geschiitzt
gelagert werden, bevorzugt unter einer Abdeckung.
Es dirfen nicht mehr als zwei Paletten tbereinander-
gestapelt werden. Bei der Entnahme von der Palette
muissen die Tafeln angehoben werden; sie dirfen nicht
Ubereinander geschoben oder gezogen werden. Auch
die Zwischenlagen aus Schaumstoff missen nach einem
Umstapeln zum Schutz der Oberfldchenbeschichtung
erneut zwischen die Tafeln gelegt werden.

Optische Erscheinung

Oberflachenqualitat: Rockpanel Tafeln werden mit der
gréBten Sorgfalt hergestellt und vor der Freigabe einzeln
gepriift. Im Zweifelsfall werden die Tafeln optisch anhand
ihrer duBeren Merkmale auf dsthetische Makel beurteilt.
Dies geschieht bei Tageslicht, ohne Sichthilfen, aus einer
Entfernung von mindestens 5 Metern vor der Oberfléche
des Fassadenelements innerhalb eines Beobachtungs-
winkels von 45° (horizontal/vertikal).

Chargen: Rockpanel Tafeln werden unter Einsatz einer
Eingangsprifung, Prozesssicherung und Qualitats-
kontrolle hergestellt, wobei Rockpanel Tafeln in
RAL/NCS Farben aus verschiedenen Chargen kombi-
niert werden kénnen. Bei allen anderen Produkten und
fir projektbezogene Bestellungen sollten die Tafeln aus
einer Charge bestellt und geliefert werden.

Wartung

Abhangig von den Oberflachen kénnen die Tafeln mit
milden Reinigungsmitteln (zum Beispiel Autoshampoo)
aufgeldst in lauwarmem Wasser, gereinigt werden. Nur
fur die Durable ProtectPlus Ausfiihrung sind im Allge-
meinen auch organische Losemittel (wie beispielsweise
Testbenzin und Aceton) zugelassen, halten Sie jedoch
bitte Riicksprache mit der Rockpanel fiir die richtige
Anwendungsmethode. Zur Entfernung von Graffiti kann
die Rockpanel ein besonderes Reinigungsmittel liefern.

Rockpanel Natural Tafeln lassen sich mit einer Blirste
reinigen. Hartndckige Flecken kénnen vorsichtig mit
einer Stahlbirste entfernt werden. Die gereinigte Stelle
wird dadurch sichtbar und verwittert anschlieBend
erneut. Verwenden Sie bei der Reinigung von Rockpanel
Natural keine Lésungs- oder Reinigungsmittel.
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Rockpanel Natural

Ausfiihrliche

Produkt-

In unserem ausfihrlichen Abschnitt finden Sie Informationen zur StoBfestigkeit, zu informationen
moglichen Unterkonstruktionen, Brandverhalten und den vorgesehenen Befesti-
gungsmitteln. Besuchen Sie auch www.rockpanel.com fiir zusatzliche Informationen
zu Rockpanel Tafelmaterial, wie eine komplette Ubersicht (iber das Rockpanel Sorti-
ment, Bearbeitungs- und Installationsrichtlinien, Spezifikationen, Sicherheit und
Gesundheit sowie die Anwendung.

StoBfestigkeit

Kategorien Durable 10 mm Test-/Klassifizierungsmethode

Harter StoBkérper (1 J) \Y

Harter StoBkérper (3 J) I, 1,1

Harter StoBkérper (10 J) I, 1

ISO 7892: 1988
Weicher StoBkérper (10 J) IV, 11l

Weicher StoBkérper (60 J) 1,1

Weicher StoBkérper (300 J) Il

Fir ganze Tafeln, fiir eine komplette Ubersicht und Beschreibung der Anwendungssituationen schauen Sie bitte in die jeweiligen
Européischen Technischen Bewertungen.

Mégliche Unterkonstruktionen

Rockpanel Natural in Durable Qualitat kann auf einer Aluminium- oder Holz-Unterkonstruktion befestigt

werden. Beim Einsatz einer vertikalen Holzlattung darf die Mindestdicke von 28 mm nicht unterschritten werden.
Die Mindestdicke der vertikalen Aluminium-Profile betragt 1,5 mm.

Das Aluminium besteht aus AW-6060 gemaB EN 755-2. Der Rm/Rp0.2-Wert ist 170/140 fir Profil T6 und 195/150
flr Profil T66. Die Mindestdicke vertikaler Stahlprofile betragt entweder 1,0 mm (Stahlqualitat S320GD +Z EN
10346 Nummer 1.0250 oder gleichwertig flr kaltgeformtes Profil), oder 1,5 mm (Stahlqualitdt EN 10025-2:2004
S235JR Nummer 1.0038).

Brandverhalten

Produktklasse Befestigungsmethode  Konstruktionsaufbau Vertikale Unterkonstruktion** Klassifizierung

Durable 10 mm Mechanisch befestigt Hinterllftet mit EPDM-Dichtung auf Holz-Unterkonstruktion B-s2,d0
der Traglattung

* Dichtung / Streifen beidseitig 15 mm breiter als die Lattung
** Fir eine komplette Ubersicht und Beschreibung der Anwendungssituationen, die die Klassifizierung bestimmen, schauen Sie bitte in die jeweiligen
Européischen Technischen Bewertungen.
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Fiir Rockpanel Natural Anwendungen vorgesehene Befestigungsmittel

Durable 10 mm

Code
Unterkonstruktion®
Starke der
Unterkonstruktion®

Material

Lange

Schaftdurchmesser

Kopfdurchmesser

(%]
fester Punkt

o
Gleitpunkt

(%]

Gleitpunkt mit Langloch

Rillennagel Torx-Schraube Niete"
v v v v v v
AP14-50180-S 1290406 S$SO-D15-50180 1290806
Holz- Holz- Aluminium- Aluminium- Stahl- Stahl-

Unterkonstruktion

Unterkonstruktion

Unterkonstruktion

Unterkonstruktion

Unterkonstruktion

Unterkonstruktion

> 28 mm > 28 mm >1,5mm >1,8 mm >1,0 mm >1,5mm
Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei EN AW-5019 EN AW-5019 Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei
Materialnummer Materialnummer (AIMg5) gemah (AIMg5) gemal3 Materialnummer Materialnummer
1.4401 oder 1.4578  1.4401 oder 1.4578  EN 755-2 EN 755-2 1.4578 gemal 1.4567 gemal
gemaB EN 10088 gemaB EN 10088 EN 10088 EN 10088

32 mm und 40 mm 35 mm 18 mm 18 mm 18 mm 16 mm

2,7-2,9 mm 3,3-4,5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

6,0 mm 9,6 mm 14 mm 14 mm 15 mm 14 mm

2,5 mm 3,2mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm

3,8 mm 6,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm

2,8 x4,0 mm 3,4 x 6,0 mm 5,2x 8,0 mm 5,2 x 8,0 mm 5,2 x 8,0 mm 5,2x 8,0 mm

" Zur korrekten Befestigung verwenden Sie ein Nietwerkzeug mit Sonderlehrenmundsttick.
@ GemalB Paragraph ,Mégliche Unterkonstruktionen®.

Europaische Technische Bewertung (ETA)

ETA-13/0648 Rockpanel Durable 10 mm finish Natural

Leistungserkldrung

0764-CPR-0251



Weitere Informationen

Das Produktdatenblatt Rockpanel Natural spezifiziert
klar die generellen Produkteigenschaften und bezieht
sich nicht auf nationale Bauregularien. Relevante
Informationen lber die Anwendung von Rockpanel
Tafeln in Bezug auf nationale Bauregularien enthalten
das Verarbeitungshandbuch und die Rockpanel Website.
Das Verarbeitungshandbuch und die Website enthalten
auBerdem Befestigungstabellen in Anlehnung an
nationale Anlagen zur EN 1991-1-4.

Ausgabe August 2021. Hierdurch werden alle vorherigen
Verdffentlichungen ungiiltig. Anderungen vorbehalten.
Alle Angaben sind als allgemeine Informationen zu
unseren Produkten und ihren maglichen Anwendungs-
bereichen zu betrachten. Diese Veroffentlichung ist ein
Auszug aus der Europdischen Technischen Bewertungen,
die das einzig rechtlich verbindliche Dokument ist.

ROCKWOOL B.V. / Rockpanel lehnt jegliche Haftung
bezliglich méglicher (Schreib-)Fehler und unvollsténdi-
ger Informationen in diesem Produktdatenblatt ab. Aus
dem Inhalt dieser Ausgabe kénnen daher keine Rechte
abgeleitet werden.

www.rockpanel.com

0°| UoisisA 7 3d / 8012023ALVYNSAJY



